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INSTRUKCJE
STOSOWANIA
FIRMY
ALCHIMICA

Na podstawie ponad 35-letniego doswiadczenia

w stosowaniu réznych produktoéw i rozwigzan do
hydroizolacji (opartych w gtéwnej mierze na poliuretanie),
firma ALCHIMICA opracowala serie

"Instrukcji stosowania".

Niniejszy dokument sporzadzony przez firme ALCHIMICA
stanowi "podsumowanie" propozycji réznych zastosowan
budowlanych, obejmujace opis zalecanych systemow
hydroizolacyjnych od podkiadu gruntujacego az po powtoki
i membrany ochronne.

Instrukcje stosowania odnosza sie do kilkunastu
popularnych aplikacji budowlanych w typowych warunkach
atmosferycznych i na typowych podtozach. W celu
uzyskania danych szczegétowych dot. indywidualnego
projektu oraz bardziej szczegotowego wsparcia
technicznego, prosimy o kontakt z firma ALCHIMICA pod
adresem: kontakt@alchimica.com.pl.

ALHIMICA®
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HYDROIZO LACJA
DACHU BETONOWEGO

System hydroizolacji dachu betonowego z ekspozycja UV w oparciu o HYPERDESMO

A.Warunki ogolne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikacji:

Odziez ochronna: kombinezon i rekawice ochronne

Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz
odpowiednich rozmiarédw naczynie do mieszania.

Sprzet do aplikacji: paca zebata, Sciggaczka gumowa lub watek. Mozna ponadto uzy¢ sprzet do natrysku
hydrodynamicznego.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkéw temperaturowych
punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o co najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy. Nie wykonuj aplikacji podczas opadéw
deszczu lub $niegu.

Jesdli temperatura przekracza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujacych wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym $rodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.
3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w sktad systemu

1. Podktad gruntujgcy: MICROSEALER-50/GEODESMO-50 lub AQUASMART-DUR,
2. Masa uszczelniajgca: HYPERSEAL-EXPERT-150,

3. Membrana gtéwna: HYPERDESMO-CLASSIC/HYPERDESMO,

4. Powtoka ochronna: HYPERDESMO-ADY-E.

D.Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz

udanej aplikacji.

1. Nowe betonowe lub inne podtoze cementytowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni.

2. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smardw.

3. Podtoze powinno wolne od wszelkich nieréwnosci. Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy je przeszlifowaé
przy pomocy odpowiedniego sprzetu mechanicznego w celu uzyskania dobrej jakosci powierzchni
pozbawionej zanieczyszczen (np. mleczko cementowe).

4. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie cisnieniowe w celu
usuniecia kurzu.

5. Ponadto, podkfad gruntujagcy moze by¢ aplikowany na wilgotnym betonie (AQUASMART-DUR).
Niemniej jednak przed jego aplikacja nalezy usuna¢ wode zbierajaca sie na jego powierzchni.

~ALCmict”,



http://www.alchimica.com.pl/files/MICROSEALER-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--Classic-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf

IZOLACJA DACHU

E. Gruntowanie podtoza

Podktad gruntujacy: Podktad gruntujagcy MICROSEALER-50 lub AQUASMART-DUR przy zuzyciu 200 ml
lub gr/m?.

1. MICROSEALER-50 to poliuretanowy podktad gruntujacy o niskiej lepkosci. Nalezy wybra¢ ten podktad
gruntujacy jesli powierzchnia betonowa jest porowata. Podktad gruntujacy MICROSEALER-50 dogtebnie
przeniknie, ustabilizuje i uszczelni powierzchnie betonowa. Po aplikacji MICROSEALER-50 nalezy odczekac
co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtéwnej. Zaaplikuj membrane gtéwng w ciagu
maksymalnie 7 dni od aplikacji podktfadu gruntujacego.

: Apllkaqa MICROSEALER 50

2. AQUASMART-DUR to epoksydowy podk+ad gruntujacy o srednleJ Iepkosa Wyblerz ten podk’rad
gruntujacy jesli powierzchnia betonowa jest dobrej jakosci. Podktad gruntujagcy AQUASMART-DUR
utworzy delikatna powtoke uszczelniajgcg beton i zwiekszajacg adhezje. Po aplikacji AQUASMART-DUR
nalezy odczeka¢ co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtéwnej. Aplikacja membrany
gtéwnej musi zosta¢ wykonana w ciaggu 48 godzin od aplikacji AQUASMART-DUR. Podktad gruntujgcy
AQUASMART-DUR jest catkowicie wolny od rozpuszczalnikéw i cechuje sie matg zawartoscig lotnych
zwigzkoéw organicznych. Zastosuj ten produkt réowniez w przypadku wysokiej wilgotnosci podtoza by
utworzy¢ bariere dla wilgoci oraz by uzyska¢ ochrone przed negatywnym parciem wody od gruntu —w
tym celu, nalezy ZW|ekszyc catkowite zuzycie do minimum 500 gr/m? w 3 kolejnych warstwach.

Oba podk’rady gruntUJace moga by¢ aplikowane przy pomocy watka lub/i sprzetu do natrysku
hydrodynamicznego.

Uwagi:

1. Jesli po zagruntowaniu i przed aplikacja powtoki gtdéwnej wystapig opady deszczu, ponowna aplikacja
jednej warstwy podktadu gruntujagcego moze okazac sie konieczna.

2. Oferujemy wiecej podktadédw gruntujgcych dla nietypowych przyktadéw aplikacji, powierzchni
i warunkéw pogodowych.

3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie
Z naszym zespo’rem ds. wsparcia technicznego.

DALGEIMICA, ... f




F. Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne

Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne powinny zosta¢ pokryte poliuretanowa masg uszczelniajaca
HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL-25LM-S.

Aplikacja HYPERSEAL-25LM-S

G. Membrana hydroizolacyjna

Zastosuj HYPERDESMO CLASSIC w 2 kolejnych warstwach przy minimalnym zuzyciu catkowitym 1,7kg/mz2.
Powyzsze catkowite zuzycie minimalne HYPERDESMO-CLASSIC moze zosta¢ zaaplikowane tylko w 1
warstwie jesli do HYPERDESMO CLASSIC dodamy ACCELERATOR-3000A. Stosunek zmieszania: 0,5kg
ACCELERATOR-3000A na kazde 25kg HYPERDESMO-CLASSIC.

UWAGA: Zastosowanie akceleratora skraca czas utwardzania membrany oraz czas pracy po zmieszaniu

HYPERDESMO-CLASSIC. Aplikacja moze by¢ wykonana paca zebata, $ciagaczka gumowa, watkiem lub
sprzetem do natrysku hydrodynamicznego.

Aplikacja HYPERDESMO-CLASSIC

~ALGEIMICA

BUILDING CHEMICALS




HYDROIZOLACJA

DACHU BETONOWEGO

H.Powtoka ochronna

W celu uzyskania odpornosci na $cieranie i ochrony koloru zastosuj pigmentowang na zadany kolor
powtoke ochronng HYPERDESMO-ADY-E. Catkowite zuzycie HYPERDESMO-ADY-E powinno wynosi¢ 0,2
-04 kg/m2 w 1- 2 kolejnych warstwach na dobrze utwardzonej powierzchni HYPERDESMO-CLASSIC.
Catkowite zuzycie zalezy od natezenia ruchu pieszych/pojazdéw. Jesli wymagane jest utworzenie efektu
antyposlizgowego, nanie$ naturalne suche kruszywo kwarcowe lub korundowe na Swiezg pierwsza
warstwe HYPERDESMO ADY-E przed aplikacjg drugiej i kohcowej warstwy HYPERDESMO-ADY-E.

Dla uzyskania efektu dekoracyjnych kolorowych ptatkow, zaaplikuj pierwsza warstwe HYPERDESMO ADY-
E pigmentowang na zadany kolor przy pomocy past kolorowych firmy ALCHIMICA. Na $wiezo wykonanej
pierwszej powtoce HYPERDESMO ADY-E rozsyp kolorowe ptatki. Gdy pierwsza powitoka stwardniegje,
zaaplikuj na jej powierzchni druga warstwe w postaci HYPERDESMO ADY-E (transparentna).

Aplikacja HYPERDESMO-ADY-E pigmentowanej z kolorowymi ptatkami

~ALCGIpICA:,




HYDROIZOLACJA DACHU
BETONOWEGO

I. Czyszczenie

Narzedzia i sprzet nalezy myé bezposrednio po ich uzyciu stosujgc SOLVENT-01 (a w przypadku
AQUASMART-DUR - wod3g). Narzedzi, ktérych uzyto do aplikacji AQUASMART-DUR nie nalezy uzywad
ponownie do aplikacji HYPERDESMO CLASSIC lub HYPERDESMO-ADY-E.

J. Srodki ostroznosci i odchylenia
Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczenstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi "podsumowanie"” propozycji
dla nieostonietych dachéw betonowych. W celu uzyskania danych szczegdtowych dot. danego projektu
oraz bardziej szczeg6towego wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z firmg ALCHIMICA pod adresem:
kontakt@alchimica.com.pl.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich

zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za prace wykonane niezgodnie
z przedstawiong powyzej instrukcjg stosowania.

Produkty

AQUASMART-DUR GEODESMO-50 lub MICROSEALER-50

ALGIMICH:,



http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--Classic-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf
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http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/MICROSEALER-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--Classic-karta-techniczna.pdf




HYDROIZOLACJA DACHU

BETONOWEGO W SYSTEMIE
JEDNODNIOWYM

System hydroizolacji dachu betonowego z ekspozycja na UV w systemie jednodniowym w opargci
o ptynna membrane poliuretanowa HYPERDESMO

A. Warunki ogdlne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikacji:

Odziez ochronna: Kombinezon ochronny i rekawice

Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz
odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania.

Sprzet do aplikacji: paca zebata, Sciggaczka gumowa, watek lub agregat hydrodynamiczny.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkéw temperaturowych
punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o0 co najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy. Nie wykonuj aplikacji podczas opadéw
deszczu lub $niegu.

Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujacych wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym $rodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

Jesli temperatura jest nizsza niz 5°C, prosimy o kontakt z zespotem ds. wsparcia technicznego firmy
ALCHIMICA w celu uzyskania dalszych instrukgji.

C. Produkty wchodzace w sktad systemu

1. Podktad gruntujacy: GEODESMO-50

2. Masa uszczelniajgca: HYPERSEAL-EXPERT-150

3. Hydroizolacja w systemie jednodniowym z powtoka ochronna (top-coat)
Membrana gtéwna: HYPERDESMO-CLASSIC, ACCELERATOR-3000A
Powtoka ochronna: HYPERDESMO ADY-E

4. Hydroizolacja w systemie jednodniowym bez powloki ochronnej (top-coat)
Membrana gtéwna: HYPERDESMO-HAA

D. Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz
udanej aplikacji.

1. Nowe betonowe lub inne podtoze cementytowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni.

2. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smardw.

3. Podtoze powinno by¢ ptaskie i wolne od wszelkich nierbwnosci. Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy je
przeszlifowaé przy pomocy odpowiedniego sprzetu mechanicznego w celu uzyskania ptaskiej, dobrej
jakosci powierzchni.

4. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie cisnieniowe w celu
usuniecia kurzu.

5. Ponadto, podktad gruntujgcy moze by¢ aplikowany na wilgotnym betonie (AQUASMART-DUR).
Niemniej jednak przed jego aplikacjg nalezy usuna¢ wode zbierajaca sie na jego powierzchni.

ALCmcs”, a



http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
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http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-HAA-karta-techniczna.pdf

E. Gruntowanie podtoza

Podktad gruntujacy: Podktad gruntujagcy GEODESMO-50 przy zuzyciu 100-500 gr/m2 na betonie, w
zaleznosci od porowatosci i chtonnosci podtoza.

GEODESMO-50 to jednosktadnikowy, szybko utwardzalny, poliuretanowy podktad gruntujacy o niskiej
lepkosci. Moze by¢ z powodzeniem stosowany na podtozach zaréwno porowatych jak i gtadkich. Podktad
cechuje sie krotkim czasem wigzania. Mozna go z powodzeniem stosowac takze jako niskobudzetowe
rozwigzanie do impregnagji.

Podktad cechuje sie bardzo szybkim profilem utwardzania (podktad jednodniowy), ktéry pozwala na jego
sprawng aplikacje w chtodnym klimacie oraz gdy moga wystapi¢ nieoczekiwane opady deszczu. Aplikacja
membrany gtéwnej mozliwa jest po 2-3 godzinach od aplikacji podktadu.

Mimo, iz materiat posiada szybko utwardzalny profil, wykazuje on takze dobrg pamie¢. Aplikacja na
podktadzie mozliwa jest nawet nastepnego dnia, ale nie pozniej niz w C|a)gu 48 godzm

Aplikacja GEODESMO-50

Podktad GEODESMO 50 mozna aplikowa¢ przy pomocy pedzla, watka lub hydrodynamlczme

Uwagi:

1. Jesli po zagruntowaniu i przed aplikacjg powtoki gtdwnej wystgpia opady deszczu, ponowna aplikacja
jednej warstwy podktadu gruntujagcego moze okazac sie konieczna.

2. Oferujemy wiecej podktadéw gruntujacych dla nietypowych przyktadéw aplikacji, powierzchni i
warunkéw pogodowych.

3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
zespotem ds. wsparcia technicznego firmy ALCHIMICA.

F. Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne

Dylatacje i faczenia oraz katy wewnetrzne powinny zosta¢ pokryte poliuretanowg masg uszczelniajaca
HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL-25LM-S.

Aplikacja HYPERSEAL-25LM-S

ALCcs:,
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G. Hydroizolacja w systemie jednodniowym z powtoka ochronna
Membrana gtéwna

Po uptywie 2-3 godzin od aplikacji GEODESMO-50 mozesz przystgpi¢ do aplikacji membrany gtéwnej tj.
HYPERDESMO-CLASSIC w tylko jednej grubej warstwie z dodatkiem

ACCELERATOR-3000A, ktory jest zaawansowanym technologicznie katalizatorem utwardzania
opracowanym specjalnie dla wachlarza produktéw HYPERDESMO. W celu uzyskania informacji na temat
stosunku zmieszania dodatku ACCELERATOR-3000A z HYPERDESMO-CLASSIC, prosimy o kontakt z
zespotem wsparcia technicznego firmy ALCHIMICA.

ACCELERATOR-3000A skraca czas utwardzania membrany jak réwniez czas pracy po zmieszaniu
z HYPERDESMO-CLASSIC w szczegolnosci w zimie (niska temperatura i wilgotnosé), eliminuje ryzyko
pecherzykowania, pozwala na aplikacje jednej grubej warstwy, w znacznym stopniu zwieksza
tiksotropowo$¢ membrany oraz poprawia cechy mechaniczne, twardos¢ i odpornos¢ chemiczng
membrany HYPERDESMO.

Aplikacje mozna przeprowadzi¢ z uzyciem pacy zebatej, wycieraczki gumowej lub watka przy catkowitym
zuzyciu minimalnym 1,7 kg/m?2.

Aplikacja HYPERDESMO-CLASSIC +
ACCELERATOR-3000A

Powloka ochronna

W ciggu 3 godzin od aplikacji membrany gtéwnej mozna przystgpi¢ do aplikacji powtoki ochronnej
HYPERDESMO-ADY-E zapigmentowanej na zadany kolor w celu zapewnienia odpornosci na ruch pieszych
i ochrony koloru. Catkowite zuzycie HYPERDESMO-ADY-E powinno wynies¢ 0,2 - 0,3 kg/m?
w 1 warstwie.

= - Aplikacja HYPERDESMO-ADYE . =

e =

Przedstawiony powyzej rekomendowany system GEODESMO-50 plus HYPERDESMO-CLASSIC z

dodatkiem ACCELERATOR-3000A plus HYPERDESMO ADY-E pozwala na przeprowadzenie hydroizolacji

dachu betonowego, balkonu i tarasow w systemie jednodniowym wraz z powtoka ochronng dla uzyskania

odpornosci na ruch pieszych i/lub w celach dekoracyjnych.

ALCcs:,
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\ DACHU ,,'BETONOWEGO

H.Hydroizolacja w systemie jednodniowym bez powtoki ochronnej

Membrana gtéwna

HYPERDESMO-HAA (Akcelerator-Aktywowany-Wilgotnoscig) jest unikatowa jednosktadnikowa ptynna
membrang poliuretanowa opartg na sprawdzonym potgczeniu HYPERDESMO i ACCELERATOR-3000A,
ktére przez lata zapewniato uzytkownikom rozwigzanie dla wykonania szybko utwardzalnej, wolnej od
pecherzykdéw, grubej warstwy membrany. HYPERDESMO HAA w swoim sktadzie zawiera aktywowany
wilgocig zawartg w powietrzu atmosferycznym akcelerator utwardzania powtoki.

Z uwagi na unikalng formute i szybki profil utwardzania, HYPERDESMO-HAA tworzy odporng na deszcz
powtoke w ciggu 2 godzin od aplikacji. Produkt ten doskonale sprawdza sie podczas stosowania w
zimnych miesigcach lub w klimatach o stosunkowo niskiej wilgotnosci.

Ponadto, uzyskanie minimalnego zuzycia w tylko jednej grubej warstwie pozwala na redukcje kosztow

pracy.

Aplikacja z uzyciem wycieraczki gumowej, szpachli, pacy zebatej lub natryskiem hydrodynamicznym,
Zuzycie minimalne: 1,5 kg/m2.

)
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Aplikacja HYPERDESMO-HAA

Przedstawiony powyzej rekomendowany system oparty na GEODESMO-50 plus HYPERDESMO-HAA
pozwala na wykonanie hydroizolacji dachu betonowego w systemie jednodniowym bez zastosowania
powtoki ochronnej. W razie potrzeby, wykonaj aplikacje powtoki ochronnej nastepnego dnia.

I. Czyszczenie
Narzedzia i sprzet nalezy my¢ bezposrednio po ich uzyciu stosujagc SOLVENT-01.

J. Srodki ostroznosci i odchylenia

Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczenstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi “"podsumowanie”
propozycji dla hydroizolacji nieostonietych dachéw betonowych w systemie jednodniowym na dwa
alternatywne sposoby. W przypadku projektow wymagajacych indywidualnego doradztwa oraz w celu
uzyskania jeszcze bardziej szczegdtowego wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z firmg ALCHIMICA
pod adresem: kontakt@alchimica.com.pl.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich
zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za prace wykonane niezgodnie z
przedstawiong powyzej instrukcja stosowania.

ALGMICA: 4
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HYDROIZ \CJA |
w SYSTEMIE JEDNODNIOWYM

Produkty

GEODESMO-50 HYPERSEAL-EXPERT-150

HYPERDESMO-CLASSIC ACCELERATOR-3000A HYPERDESMO-ADY-E

HYPERDESMO-HAA
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http://www.alchimica.com.pl/files/ACCELERATOR-3000A-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-HAA-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--Classic-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/ACCELERATOR-3000A-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-HAA-karta-techniczna.pdf
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HYDROIZOLACJA
DACHU BETONOWEGO

System hydroizolacji dachu betonowego w oparciu o AQUASMART-PU-2K

L\ VO

A. Warunki ogélne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikagji:

Odziez ochronna: Kombinezon i rekawice ochronne

Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz
odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania.

Sprzet do aplikacji: watek lub sprzet do natrysku hydrodynamicznego.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkéw temperaturowych
punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o co najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy. Nie wykonuj aplikacji podczas opadéw
deszczu lub $niegu. Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujgcych
wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym srodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w sktad systemu

1. Podktad gruntujacy: MICROSEALER-50 lub AQUASMART-DUR,
2. Masa uszczelniajgca: HYPERSEAL-EXPERT-150 lub 25LM-S,

3. Membrana gtéwna: AQUASMART-PU-2K.

D. Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz
udanej aplikacji.

1. Nowe betonowe lub inne podtoze cementytowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni.

2. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smardw.

3.  Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie ci$nieniowe w celu
usuniecia kurzu.

4. Ponadto, podktad gruntujgcy moze by¢ aplikowany na wilgotnym betonie (AQUASMART-DUR).
Niemniej jednak przed jego aplikacja nalezy usung¢ wode zbierajgca sie na jego powierzchni.



http://www.alchimica.com.pl/files/MICROSEALER-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf

E. Gruntowanie podtoza
Podktad gruntujacy: Podktad gruntujgcy MICROSEALER-50 lub AQUASMART-DUR przy zuzyciu 200 ml
lub gr/m?2.

1. MICROSEALER-50 to poliuretanowy podktad gruntujacy o niskiej lepkosci. Nalezy wybrac ten
podkitad gruntujacy jesli powierzchnia betonowa jest porowata. Podktad gruntujacy MICROSEALER-50
dogtebnie przeniknie, ustabilizuje i uszczelni powierzchnie betonowa. Po aplikacji MICROSEALER-50
nalezy odczeka¢ co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtéwnej. Zaaplikuj membrane
gtdbwna w ciggu maksymalnie 7 dni od aplikacji podktadu gruntujgcego. W zaleznosci od porowatosci
betonu, moze zaistnie¢ koniecznos¢ zastosowania kilku warstw MICROSEALER-50. W takim przypadku
kolejna warstwa aplikowana jest po catkowitym utwardzeniu poprzedniej warstwy.

Aplikacja MICROSEALER-50 -

2. AQUASMART-DUR to epoksydowy podktad gruntujacy o sredniej lepkosci. Nalezy wybrac¢ ten podktad
gruntujacy jesli powierzchnia betonowa jest dobrej jakosci. Podktad gruntujgcy AQUASMART-DUR
utworzy delikatna powtoke uszczelniajgcg beton i zwiekszajacg adhezje. Po aplikacji AQUASMART-DUR
nalezy odczeka¢ co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtéwnej. Aplikacja membrany
gtobwnej musi zosta¢ wykonana w ciggu 48 godzin od aplikacji AQUASMART-DUR. Podktad gruntujacy
AQUASMART-DUR jest catkowicie wolny od rozpuszczalnikow i cechuje sie matg zawartoscig lotnych
zwigzkoéw organicznych. W przypadku potrzeby utworzenia bariery dla wilgoci oraz przed negatywnym
parciem wody od gruntu, nalezy zwiekszy¢ catkowite zuzycie AQUASMART-DUR do minimum 500 gr/m?
w 3 kolejnych warstwach.

Oba podktady gruntujgce moga byc¢ aplikowane przy pomocy watka lub/i sprzetu do natrysku
hydrodynamicznego.

Uwagi:
1. Jedli po zagruntowaniu i przed aplikacja powtoki gtdwnej wystapia opady deszczu, ponowna aplikacja
jednej warstwy podktadu gruntujagcego moze okazac sie konieczna.
2. Oferujemy wiecej podktadow gruntujacych dla nietypowych przyktadéw aplikacji, powierzchni i
warunkéw pogodowych.
3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.
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F. Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne
Dylatacje i tgczenia oraz katy wewnetrzne powinny zosta¢ pokryte poliuretanowa masg uszczelniajaca
HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL-25LM-S.

Aplikacja HYPERSEAL-25LM-S

G. Membrana hydroizolacyjna

AQUASMART-PU-2K to dwusktadnikowa, oparta na wodzie powtoka alifatyczna oferujgca nadzwyczajne
wyniki w wielu zastosowaniach. Oprécz odpornosci na wode, substancje chemiczne i promieniowanie UV,
materiat cechuje sie takze wyjatkowa tatwoscia aplikacji. Z uwagi na jej tiksotropowy charakter mozna ja
tatwo aplikowac na dowolnej powierzchni bez wzgledu na stopien jej ztozonosci.

AQUASMART-PU-2K to pierwszy produkt tego typu na swiecie ktéry otrzymat certyfikat CE okreslajacy
klase trwatosci W3 (25-letni oczekiwany okres uzytkowania), zastosowanie powtoki o grubosci zaledwie
1,5 mm i zgodnos¢ z wtasnosciami wytrzymatosciowymi TL4, TH4 i P4. Dlatego tez jest ona uwazana za
jedna z najlepszych systeméw hydroizolacyjnych na swiecie.

Aplikacje mozna wykonac przy pomocy watka lub sprzetu do natrysku hydrodynamicznego.

Zastosuj AQUASMART-PU-2K w 2 kolejnych warstwach przy catkowitym zuzyciu 2,2-2,5kg/m?. Zbrojenie
geowtdkning jest wysoce zalecane:

1. Mozesz zastosowa¢ geowtdknine GEOTEXTILE-50 PRESSED o szerokosci 17 cm w celu wzmocnienia
detali, obrobek blacharskich i duzych fgczen.

2. Mozesz zastosowac geowtokning GEOTEXTILE-50 PRESSED o szerokosci 105 cm dla wzmocnienia catej
powierzchni.

Wzmocnienie geowtdkning stosowane jest na $wiezej pierwszej warstwie.

AQUASMART-PU-2K nie wymaga zastosowania zadnej powioki ochronnej w celu ochrony koloru,
poniewaz jest w petni alifatyczna.

Aplikacja AQUASMART-PU-2K
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H. Czyszczenie
Narzedzia i sprzet nalezy my¢ bezposrednio po ich uzyciu stosujgc wode (lub SOLVENT-01 w przypadku
MICROSEALER-50).

I. Srodki ostroznosci
Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczenstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi "podsumowanie” propozycji
dla dachéw betonowych z uzyciem AQUASMART-PU-2K. W celu uzyskania danych szczegétowych dot.
danego projektu oraz bardziej szczegbtowego wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z firma
ALCHIMICA pod adresem: kontakt@alchimica.com.pl.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich
zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za aplikacje wykonane niezgodnie
Z niniejszymi zaleceniami.

Produkty

AQUASMART-DUR MICROSEALER-50

HYPERSEAL-EXPERT-150 AQUASMART- PU -2K

1¥3dX3, IVASHIAAH

MIdX3,IVISUIAH
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mailto:kontakt@alchimica.com.pl.
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/MICROSEALER-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/MICROSEALER-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf

HYDROIZOLACJA
DACHU BETONOWEGO

System hydroizolacji dachu betonowego z ekspozycja UV w oparciu
o polimocznik HYPERDESMO-POLYUREA-2K-HC

A.Warunki ogolne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikagji:

Odziez ochronna: kombinezon, rekawice, okulary i maska ochronna

Sprzet do mieszania i przygotowania produktu: TkW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowe;j
400 lub 500 obr./min. Szczotka stalowa, pace stalowe, narzedzia wykonczeniowe, oczyszczarki, pistolety
do uszczelniaczy, papier scierny, szlifierki tarczcowe, dmuchawy reczne.

Sprzet do aplikacji: Urzadzenia do natrysku wielosktadnikowego. Caty personel pracujacy na budowie i
korzystajacy z w/w urzadzeh muszg stosowa¢ maski dwufiltrowe spetniajgce wymagania OSHA. W celu
uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkéw temperaturowych
punktu rosy. Wilgotnos$¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o co najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy. Nie wykonuj aplikacji podczas opadéw
deszczu lub $niegu.

Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujacych wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym srodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w sktad systemu

1. Podktad gruntujgcy: AQUASMART- PU PRIMER-2K lub UNIVERSAL PRIMER-2K-4060

2. Masa uszczelniajgca: HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL-25LM-S

3. Membrana gtéwna: HYPERDESMO —POLYUREA-2K-HC

4. Powtoka ochronna: HYPERDESMO-ADY-2K lub AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT Ilub
HYPERDESMO-ADY-E.

D.Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz
udanej aplikacji.

1. Nowe betonowe lub inne podtoze cementytowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni.

2. Podtoze powinno byc¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smarow.

3. Podtoze powinno by¢ ptaskie i wolne od wszelkich nierownosci. Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy je
przeszlifowac¢ przy pomocy odpowiedniego sprzetu mechanicznego w celu uzyskania ptaskiej, dobrej
jakosci powierzchni.

4. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie cisnieniowe w celu
usuniecia kurzu.

5. Ponadto, podkfad gruntujgcy moze by¢ aplikowany takze na wilgotnym betonie (AQUASMART-DUR).
Niemniej jednak przed jego aplikacjg nalezy usung¢ wode zbierajgca sie na jego powierzchni.

~ALCmcs”.



http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-PU-PRIMER-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/UNIVERSAL-PRIMER-2-K-4060-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--POLYUREA-2K-HC-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-FLOOR-PROTECT-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf

HYDROIZOLACJA POLIMOCZNIKOWA

- . DACHU BETONOWEGO

E. Gruntowanie podtoza
Podloze betonowe (lub inne mineralne)

AQUASMART-PU PRIMER 2K to poliuretanowy podktad gruntujacy o niskiej lepkosci oparty na wodzie.
Dzieki krotkiemu czasowi wigzania i szybkiej utwardzalnosci nawet przy niskich temperaturach, produkt
ten jest jednodniowym podktadem gruntujgcym idealnym nawet dla trudnych aplikacji powtoki gtownej
takiej jak materiaty oparte na poliuretanie.

AQUASMART-PU PRIMER 2K jest podktadem gruntujgcym ktéry nie zawiera rozpuszczalnika ani zadnych
lotnych zwigzkdéw organicznych i jest odpowiedni zaréwno dla aplikacji wewnatrz jak i na zewnatrz
obiektu. Aplikuj produkt przy pomocy watka w jednej lub dwoch cienkich warstwach przy zuzyciu 150
gr/m?. Po aplikacji AQUASMART-PU PRIMER 2K, gtbwna membrana moze by¢ aplikowana w ciggu 2-24
godzin.

Aplikacia AQUASMART,-,PB‘
Podtoze bitumiczne/asfaltowe
UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 jest szybko utwardzalnym podktadem gruntujgcym  opartym na
poliuretanie, ktéry pozwala na aplikacje w systemie jednodniowym zaréwno w przypadku podktadu
gruntujacego jak i powtoki membrany gtéwnej. W przypadku tego materiatu dwusktadnikowego, warunki
klimatyczne nie maja zbyt duzego wptywu na czas jego utwardzania, a ponadto stanowi on idealne
rozwigzanie dla aplikacji w nizszych temperaturach lub w warunkach niskiej wilgotnosci. Ten w 100%
poliuretanowy produkt zapewnia doskonatg adhezje w przypadku dowolnego rodzaju powierzchni
(przewyzszajagc wymagania EOTA). UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 to idealne rozwigzanie dla prac na
starych powierzchniach betonowych zanieczyszczonych olejami, smarem, itp., poniewaz tworzy on bardzo
skuteczng warstwe "bariery dla oleju”, ktéra chroni nowa powtoke.
UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 jest podktadem gruntujacym, ktory nie zawiera rozpuszczalnika ani zadnych
lotnych zwigzkéw organicznych i jest odpowiedni zaréwno dla aplikacji wewnatrz jak i na zewnatrz
obiektu. Aplikuj produkt przy pomocy pedzla lub watka w postaci cienkiej powtoki przy catkowitym
zuzyciu nie przekraczajgcym 200 gr/m2. W celu uzyskania tak niskiego zuzycia mozesz rozpusci¢
UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 przy pomocy 5-10% SOLVENT-01 (po rozciehczeniu produkt nie bedzie juz
pozbawiony lotnych zwigzkéw organicznych).

[ - ===

Anblikacia UNIVERSAL PRIMER-2K-4060

Uwagi:

1. Jesli po zagruntowaniu i przed aplikacja powtoki gtéwnej wystapig opady deszczu, ponowna aplikacja
jednej warstwy podktadu gruntujagcego moze okazac sie konieczna.

2. Oferujemy wiecej podktadéw gruntujacych dla nietypowych przyktadéw aplikacji, powierzchni i
warunkéw pogodowych.

3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.

~ALCimics”, s
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DACHU BETONOWEGO

F. Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne
Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne powinny zosta¢ pokryte poliuretanowa masg uszczelniajaca
HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL-25LM-S.

=

Aplikacja HYPERSEAL-25LM-S

G. Membrana hydroizolacyjna

HYPERDESMO-POLYUREA-2K-HC to dwusktadnikowy system polimocznikowy ztozony w 100% z czastek
statych, aplikowany na gorgco przy uzyciu urzadzeh do wielosktadnikowego natrysku. Produkt ten
cechuje sie szybkim czasem utwardzania - czas zelowania to ok. 20 sek (niezaleznie od wilgotnosci i
warunkédw pogodowych), jest wysoce elastyczny (nawet w temp. -40°C), posiada dobra odpornosé
chemiczng oraz doskonata odpornos¢ termiczng (maksymalna temperatura uzytkowa to 80°C i
maksymalna réznica temperatur (szok termiczny) to 350°C. Ponadto, produkt ten posiada doskonate
wiasciwosci mechaniczne: wysoka rozciggliwos¢ i odpornosé na zerwanie, wysoka odpornos¢ na Scieranie,
co sprawia zZe jest ona zalecana do aplikacji komercyjnych i przemystowych. Aplikuj HYPERDESMO-
POLYUREA-2K-HC z uzyciem natrysku przy minimalnym catkowitym zuzyciu 1,5-2,0 kg/m? Produkt
posiada certyfikat CE z klasg trwatosci W3 (25-letni oczekiwany okres uzytkowania), przy aplikacji powtoki
o grubosci minimalnej 1,6 mm oraz szacowanym zuzyciu catkowitym minimum 1,6 kg/m?.

~ Aplikacja HYPERDESN
S g
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H.Powtoka ochronna

W celu uzyskania ochrony koloru (w szczeg6lnosci w przypadku ciemnych koloréw membrany gtéwnej),
zalecamy aplikacje alifatycznej, pigmentowanej powtoki ochronnej. Nalezy rozwazyé zastosowanie
nastepujacych 3 alternatywnych powtok ochronnych.

1. HYPERDESMO-ADY-2K to dwusktadnikowa, zawierajaca 100% ciat statych, bezrozpuszczalnikowa, w
petni alifatyczna i poliuretanowa powtoka ochronna. Powtoka ta ma doskonate witasciwosci kryjace
nawet w jednej warstwie, a z uwagi na swoja tiksotropowos¢, jest ona wysoce odpowiednia do aplikagji
na podiozach pionowych w zaledwie jednej warstwie. Ponadto, produkt cechuje sie doskonatg
odpornoscig na ciepto i bardzo duza odpornoscig na stres mechaniczny i Scieranie. Poniewaz produkt
jest w 100% alifatyczny, nigdy nie zétknie w wyniku bezposredniej ekspozycji na storice.

Aplikuj na suchej powierzchni przy uzyciu watka lub $ciggaczki gumowej w jednej lub dwédch warstwach
i przy maksymalnym zuzyciu catkowitym 0,5 kg/m?. Produkt cechuje sie krotkim czasem schniecia tj. 3-
4 godzin i krotkim czasem naktadania kolejnych warstw tj. 8-48 godzin pomiedzy kolejnymi warstwami.

Aplikacja HYPERDESMO-ADY-2K

2. AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT to dwusktadnikowa, oparta na wodzie powtoka alifatyczna
oferujaca nadzwyczajne wyniki w wielu zastosowaniach.

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT posiada doskonata odpornos¢ na promieniowanie UV, substancje
chemiczne, wode i $cieranie. Produkt ten cechuje sie doskonata odpornoscig na plamienie i mozna go
tatwo pigmentowa¢ wodorozcienczalnymi pastami pigmentowymi w proporgji 5-10% wg masy w
zaleznosci od wymaganej intensywnosci krycia.

Aplikacja przeprowadzana jest przy pomocy watka przy zuzyciu catkowitym 0,15-0,30 kg/m? w co
najmniej dwoch warstwach. Upewnij sie czy pierwsza powtoka jest catkowicie sucha przed natozeniem
drugiej warstwy.

Aplikacja AQUASMART -TC 2K FLOOR PROTECT

ALCmcs”,
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3. HYPERDESMO-ADY-E to jednosktadnikowa, alifatyczna, elastyczna i poliuretanowa powtoka
ochronna. Po pigmentacji pastami firmy ALCHIMICA (5-10% max), powtoka ta zapewnia wysoka
jakos¢ krycia, nawet przy zastosowaniu tylko jednej warstwy. Produkt oparty jest na czystej
elastomerowej hydrofobowej zywicy poliuretanowej, co skutkuje doskonata odpornoscia na
obcigzenia mechaniczne, ruch pieszych/pojazddw, warunki termiczne, promieniowanie UV oraz na
inne czynniki srodowiskowe.

Aplikuj na suchej powierzchni HYPERDESMO-ADY-E pigmentowany na zadany kolor przy uzyciu pedzla,
watka lub sprzetu do natrysku hydrodynamicznego w jednej lub dwdch warstwach przy zuzyciu 0,2-0,4
kg/m?. Nie przekraczaj 48 godzin pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw.

Aplikacja HYPERDESWIO=2

I. Czyszczenie

Utwardzony polimocznik jest bardzo trudny do usuniecia. Wycieki produktu nalezy ograniczy¢ do
minimum i bezzwtocznie wyczyscic. W tym celu mozna zastosowac specjalny rozpuszczalnik do
czyszczenia i sptukania Sladow po pracy sprzetu do natrysku hydrodynamicznego.

Narzedzia i sprzet nalezy my¢ bezposrednio po ich uzyciu stosujgc SOLVENT-01 (a w przypadku
AQUASMART-PU PRIMER 2K, AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT - woda).

Narzedzi, ktére zostaty uzyte do aplikacji AQUASMART-PU PRIMER 2K, AQUASMART -TC 2K FLOOR
PROTECT nie powinny zosta¢ uzyte ponownie do aplikacji UNIVERSAL PRIMER-2K-4060,
HYPERDESMO-ADY-2K i HYPERDESMO-ADY-E.

J. Srodki ostroznosci i odchylenia
Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczenstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi "podsumowanie" propozycji
dla hydroizolacji nieostonietych dachéw betonowych w oparciu o HYPERDESMO-POLYUREA-2K-HC.

W celu uzyskania danych szczegétowych dot. danego projektu oraz bardziej szczegétowego wsparcia
technicznego, prosimy o kontakt z firmg ALCHIMICA pod adresem: kontakt@alchimica.com.pl.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich

zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za odstepstwa od przedstawionej
powyzej instrukgcji stosowania.

ALCmcs”,
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Produkty

UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 AQUASMART- PU PRIMER-2K

HYPERSEAL-EXPERT-150 lub 25LM-S HYPERDESMO -POLYUREA-2K-HC

1¥3dX3, IVASHIAAH

1NIAXE, IVASHIAAH

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT HYPERDESMO-ADY-2K

HYPERDESMO ADY-E

ALGICA,



http://www.alchimica.com.pl/files/UNIVERSAL-PRIMER-2-K-4060-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-PU-PRIMER-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--POLYUREA-2K-HC-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-FLOOR-PROTECT-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/UNIVERSAL-PRIMER-2-K-4060-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-PU-PRIMER-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--POLYUREA-2K-HC-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-FLOOR-PROTECT-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf

WNETRZNY

etego w oparciu o HYPERDESMO

A.Warunki ogolne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikacji:

Odziez ochronna: kombinezon i rekawice ochronne

Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz
odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania.

Sprzet do aplikacji: paca zebata, Sciggaczka gumowa lub watek. Mozna ponadto uzy¢ sprzet do natrysku
hydrodynamicznego.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkéw temperaturowych
punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o co najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy. Nie wykonuj aplikacji podczas opadéw
deszczu lub $niegu. Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujacych
wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym srodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w sktad systemu
1. Podktad gruntujacy: MICROSEALER-50 lub GEODESMO-50 lub AQUASMART-DUR,
2. Masa uszczelniajgca: HYPERSEAL-EXPERT-150,

3. Membrana gtéwna: HYPERDESMO-CLASSIC,

4. Materiaty dodatkowe: HYPERDESMO-ADY-E, AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT.

D.Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz
udanej aplikacji.

1. Nowe betonowe lub inne podtoze cementytowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni.

2. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smardw.

3. Podtoze powinno by¢ ptaskie i wolne od wszelkich nierdwnosci. Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy je
przeszlifowaé przy pomocy odpowiedniego sprzetu mechanicznego w celu uzyskania ptaskiej, dobrej
jakosci powierzchni.

4. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie cisnieniowe w celu
usuniecia kurzu.

5. Ponadto, podkfad gruntujagcy moze by¢ aplikowany na wilgotnym betonie (AQUASMART-DUR).
Niemniej jednak przed jego aplikacja nalezy usung¢ wode zbierajaca sie na jego powierzchni.

ALCcs:,



http://www.alchimica.com.pl/files/MICROSEALER-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--Classic-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-FLOOR-PROTECT-karta-techniczna.pdf
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E. Gruntowanie podtoza

Podktad gruntujacy: Podktad gruntujgcy MICROSEALER-50 lub AQUASMART-DUR przy zuzyciu 200 ml
lub gr/m2.

1. MICROSEALER-50 to poliuretanowy podkfad gruntujacy o niskiej lepkosci. Nalezy wybra¢ ten
podktad gruntujacy jesli powierzchnia betonowa jest porowata i niezbyt dobrej jakosci. Podktad
gruntujgcy MICROSEALER-50 dogtebnie przeniknie, ustabilizuje i uszczelni powierzchnie betonowsa. Po
aplikacji MICROSEALER-50 nalezy odczeka¢ co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany
gtownej. Zaaplikuj membrane gtéwna w ciggu maksymalnie 7 dni od aplikacji podktadu gruntujagcego. W
zaleznosci od porowatosci betonu, moze zaistnie¢ konieczno$¢ zastosowania kilku warstw MICROSEALER-
50. W takim przypadku kolejna warstwa aplikowana jest po catkowitym stwardnieniu poprzedniej warstwy.

2. AQUASMART-DUR to epoksydowy podkfad gruntujgcy o sredniej lepkosci. Nalezy wybrac ten podktad

Aplikacja MICROSEALER-50

gruntujacy jesli powierzchnia betonowa jest dobrej jakosci. Podktad gruntujagcy AQUASMART-DUR
utworzy delikatng powtoke uszczelniajaca beton i zwiekszajaca adhezje. Po aplikacji AQUASMART-DUR
nalezy odczeka¢ co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtéwnej. Aplikacja membrany
gtobwnej musi zosta¢ wykonana w ciggu 48 godzin od aplikacji AQUASMART-DUR. Podktad gruntujacy
AQUASMART-DUR jest catkowicie wolny od rozpuszczalnikéw i cechuje sie matg zawartoscig lotnych
zwigzkoéw organicznych.

W przypadku potrzeby utworzenia bariery dla pary wodnej, nalezy zwiekszy¢ zuzycie AQUASMART-DUR
do minimum 500 gr/m2 w trzech kolejnych warstwach.

Aplikacia AQUASMART-DUR ~

Oba podktady gruntujgce moga by¢ aplikowane przy pomocy watka lub/i sprzetu do natrysku
hydrodynamicznego.

Uwagi:

1. Jedli po zagruntowaniu i przed aplikacjg powtoki gtownej wystgpia opady deszczu, ponowna aplikacja
jednej warstwy podktadu gruntujagcego moze okazac sie konieczna.

2. Oferujemy wiecej podktadow gruntujacych dla nietypowych przyktadéw aplikacji, powierzchni i
warunkéw pogodowych.

3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.

~ALCmics”,
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F. Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne
Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne powinny zosta¢ pokryte poliuretanowa masg uszczelniajaca
HYPERSEAL-EXPERT-150 lub tym podobng masa.

s Noe el

Aplikacja HYPERSEAL-EXPERT-150

G. Powloka posrednia

W celu uzyskania posredniej powtoki hydroizolacji/posadzki, nalezy zastosowa¢ HYPERDESMO-CLASSIC
w trzech kolejnych warstwach przy zuzyciu catkowitym 2kg/m?2.

Powyzsza wymagana ilos¢ HYPERDESMO-CLASSIC moze zosta¢ zaaplikowana jednej (z dodatkiem
ACCELERATOR-3000A) lub dwdch warstwach.

Stosunek zmieszania: 0,5kg ACCELERATOR-3000A na kazde 25kg HYPERDESMO-CLASSIC.
UWAGA: Zastosowanie akceleratora skraca czas utwardzania membrany oraz czas pracy po zmieszaniu z
HYPERDESMO-CLASSIC. Inne wersje HYPERDESMO moga by¢ takze stosowane zgodnie z wytycznymi
firmy ALCHIMICA.

Aplikacja moze by¢ wykonana paca zebata, Sciagaczka gumowa, watkiem lub sprzetem do natrysku
hydrodynamicznego.

Aplikacja HYPERDESMO-CLASSIC

~ALCmics”,
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H.Powloka ochronna

W celu uzyskania odpornosci na scieranie i ochrony koloru zastosuj pigmentowang na zadany kolor
powtoke ochronng HYPERDESMO-ADY-E.

Catkowite minimalne zuzycie HYPERDESMO-ADY-E powinno wynosi¢ 0,5kg/m? w 2 kolejnych powtokach
na gtéwnej powierzchni parkingu. Na podjazdach i innych obszarach narazonych na wysoki ruch
pieszych/pojazdodw, zaleca sie aplikacje 3 warstw HYPERDESMO-ADY-E przy catkowitym zuzyciu 0,7kg/m?.
Jesli wymagane jest utworzenie efektu antyposlizgowego, nanies naturalne suche kruszywo kwarcowe lub
korundowe na Swiezg warstwe HYPERDESMO ADY-E przed naniesieniem koncowej (drugiej lub trzeciej)
powtoki HYPERDESMO-ADY-E.

f 1Il

IESVMIO-ADY -]

I. Malowanie linii dla ruchu pieszych/pojazdow

Linie dla ruchu pieszych/pojazdow nalezy aplikowa¢ przy uzyciu AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT
(pigmentowanej na zadany kolor) w ciggu 48 godzin od aplikacji ostatniej warstwy HYPERDESMO-ADY-
E. Mozesz tatwo zapigmentowaé produkt przy pomocy kazdej wodnej pasty.

Aplikacja przeprowadzana jest przy pomocy watka przy zuzyciu catkowitym 0,15-0,30 kg/m? w jednej lub
dwoch warstwach.

Zezwala sie na mate natezenie ruchu pieszych po uptywie 24 godzin. Ruch pojazdéw moze odbywac sie
dopiero 5 dni po aplikacji ostatniej warstwy.

l "” 1II1|I1 M
VAT I,”I

przy malowaniu linii dla ruchu

ALCcs:,
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J. Czyszczenie

Narzedzia i sprzet nalezy myé bezposrednio po ich uzyciu stosujgc SOLVENT-01 (a w przypadku
AQUASMART-DUR i AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT - wodg). Narzedzi, ktérych uzyto do aplikacji
AQUASMART-DUR lub/i AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT nie nalezy uzywa¢ ponownie do aplikacji
HYPERDESMO-CLASSIC lub HYPERDESMO-ADY-E.

K. Srodki ostroznosci i odchylenia

Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczehnstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi "podsumowanie"
propozycji dla parkingdbw nieostonietych. W przypadku projektbw wymagajgcych indywidualnego
doradztwa oraz w celu uzyskania jeszcze bardziej szczegdtowego wsparcia technicznego, prosimy o
kontakt z firmg ALCHIMICA pod adresem: kontakt@alchimica.com.pl.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich
zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za odstepstwa od przedstawionej
powyzej instrukgji stosowania.

Produkty

AQUASMART-DUR MICROSEALER-50/GEODESMO-50 HYPERSEAL-EXPERT-150 lub 25LM-S

LNIAXTIVASUIAAH
A

HYPERDESMO-CLASSIC AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT

~ALGEMICA”



http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--Classic-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-FLOOR-PROTECT-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf
mailto:kontakt@alchimica.com.pl.
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/MICROSEALER-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--Classic-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-FLOOR-PROTECT-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf




A.Warunki ogolne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikagji:

Odziez ochronna: Kombinezon i rekawice ochronne

Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz
odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania.

Sprzet do aplikacji: szpachla, watek, pedzel. Mozna ponadto uzy¢ sprzet do natrysku hydrodynamicznego.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkdéw temperaturowych
punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o co najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy. Nie wykonuj aplikacji podczas opadéw
deszczu lub $niegu.

Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujacych wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym Srodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w sktad systemu

Podktad gruntujacy: MICROSEALER-50/GEODESMO-50

Masa uszczelniajgca: HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL-25 LM-S
Materiaty dodatkowe: GEOTEXTILE-50 PRESSED, THIXO-TOOL

System 1:

Membrana gtéwna: HYPERDESMO lub HYPERDESMO-CLASSIC
Powtoka ochronna: HYPERDESMO-ADY-E

System 2:

Membrana gtéwna: HYPERDESMO-850

Powtoka ochronna: HYPERDESMO-A500

A=

D.Przygotowanie powierzchni

Staranne przygotowanie dachu metalowego jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany
oraz udanej aplikacji.

1. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smarow.

2. W przypadku obszaréw/miejsc gdzie oryginalna farba pokrywajaca dach metalowy (lub posiadajgca
kolor anodowanego aluminium) zostata uszkodzona lub zuzyta, nalezy usunac starg farbe lub stare
powtoki hydroizolacyjne (jesli takowe istniejg), rdze i inne zanieczyszczenia przed przystapieniem do
aplikacji podktadu gruntujgcego.

3. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie cisSnieniowe w celu
usuniecia kurzu.

AL,



http://www.alchimica.com.pl/files/MICROSEALER-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEOTEXTILE-50-PRESSED-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/THIXO-TOOL-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--Classic-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf

DACH METALOWY

E. Gruntowanie podtoza
Podktad gruntujacy: MICROSEALER-50 przy zuzyciu nie wiekszym niz 100 ml/m2.

1. MICROSEALER-50 to poliuretanowy podktad gruntujacy o niskiej lepkosci.
Po aplikacji MICROSEALER-50 nalezy odczekac co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany
gtownej. Zaaplikuj membrane gtdéwna w ciggu maksymalnie 7 dni od aplikacji podktadu gruntujacego.

N N E
S R

Aplikacja MICROSEALER-50

MICROSEALER-50 moze by¢ aplikowany przy pomocy watka, pedzla lub/i sprzetu do natrysku
hydrodynamicznego.

GEODESMO-50 to jednosktadnikowy, szybko utwardzalny, poliuretanowy podktad gruntujacy o niskiej

lepkosci. Moze by¢ z powodzeniem stosowany na podtozach zaréwno porowatych jak i gtadkich. Podktad

cechuje sie krotkim czasem wigzania. Mozna go z powodzeniem stosowac takze jako niskobudzetowe
rozwigzanie do impregnacgji.

Podktad cechuje sie bardzo szybkim profilem utwardzania (podktad jednodniowy), ktory pozwala na jego

sprawng aplikacje w chtodnym klimacie oraz gdy moga wystapi¢ nieoczekiwane opady deszczu. Aplikacja

membrany gtébwnej mozliwa jest po 2-3 godzinach od aplikacji podktadu.

Mimo, iz materiat posiada szybko utwardzalny profil, wykazuje on takze dobra pamiec. Aplikacja na podkfadzie

mozliwa jest nawet nastepnego dnia, ale nie pozniej niz w ciagu 48 godzin.

Uwagi:

1. Jesli po zagruntowaniu i przed aplikacja powtoki gtdbwnej wystapig opady deszczu, ponowna aplikacja
jednej warstwy podktadu gruntujagcego moze okazac sie konieczna.

2. Oferujemy wiecej podktadéw gruntujacych dla nietypowych przyktadéw aplikacji, powierzchni i
warunkéw pogodowych.

3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.

ALCimics:,




DACH METALOWY

F. taczenia w dachu metalowym i katy wewnetrzne

taczenia i katy wewnetrzne w dachu metalowym powinny zosta¢ pokryte poliuretanowa masa
uszczelniajacag HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL-25LM-S.

Mozesz takze zastosowa¢ GEOTEXTILE-50 PRESSED (paski 0,17x100m geowtdkniny 50-100gr/m?) z
HYPERDESMO/HYPERDESMO-CLASSIC, przy zastosowaniu techniki "mokre na mokrym" na metalowych
taczeniach dachu (w celu zapewnienia lepszej ochrony przed peknieciami w tych konkretnych miejscach,
w przypadku ewentualnego przemieszczenia sie tychze elementdw metalowych w przysztosci).

re enie taczen geowloknina GEOf
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G.System 1:

Membrana gtéwna

Zastosuj HYPERDESMO/HYPERDESMO CLASSIC w 2 kolejnych warstwach przy minimalnym catkowitym
zuzyciu 1,5 kg/m?. Mozesz takze doda¢ THIXO-TOOL w celu zwiekszenia jej wtasciwosci tiksotropowych
oraz ufatwienia aplikacji HYPERDESMO na mocno nachylonych, nieréwnych lub catkowicie pionowych
podtozach. Zalecany stosunek zmieszania to 10-30% w zaleznosci od nachylenia powierzchni, stanu
podtoza i pozadanego zuzycia koncowego.

Takze w przypadku dachow z blachy falistej, gdzie aplikacja moze okazac sie trudna przy uzyciu
produktéw samopoziomujacych i skutkowaé nierbwnym zuzyciem materiatu, poprzez zastosowanie
THIXO-TOOL mozesz zmodyfikowac¢ reologie HYPERDESMO tak, aby wszystkie obszary byty pokryte z
zachowaniem jednolitego zuzycia.

Aplikacje mozna wykona¢ przy pomocy watka, pedzla lub sprzetu do natrysku hydrodynamicznego.

Aplikacja HYPERDESMO-CEASSIC

Powloka ochronna (opcjonalnie)

W celu dodatkowej ochrony koloru przed promieniowaniem UV, mozesz zastosowal (w ciaggu 24-72
godzin od aplikacji HYPERDESMO, w zaleznosci od lokalnych warunkéw pogodowych) powtoke ochronng
HYPERDESMO ADY-E w 1 lub 2 warstwach przy zuzyciu catkowitym 200-300 gr/m?.

Mozesz w tatwy sposéb zapigmentowac ja poprzez zmieszanie produktu z naszymi pastami kolorowymi
firmy ALCHIMICA w proporcji max 10% wg masy. HYPERDESMO-ADY-E jest takze dostepna w wersji
zapigmentowanej na kolor szary lub biaty.

UWAGA 1: W przypadku aplikacji na rynnach, wzmocnienie geowtékning (zgodnie z opisem w punkcie F
powyzej) jest wysoce zalecane, natomiast catkowite zuzycie HYPERDESMO-CLASSIC powinno wynosi¢ co
najmniej 1,8 kg/m? w 2 lub 3 warstwach.

ALCimics”,




DACH METALOWY

UWAGA 2: W celu uzyskania wysokich parametréw refleksyjnosci promieni stonecznych (SRI 102),
zapigmentuj HYPERDESMO ADY-E na kolor biaty.

.. Aplikacja HYPERDESMO-ADY-E

S

H.System 2:

Membrana gtéwna

Zastosuj HYPERDESMO-850 w 1 lub 2 kolejnych warstwach przy minimalnym catkowitym zuzyciu 1,5
kg/m?. HYPERDESMO-850 to jednosktadnikowa, tiksotopowa ptynna membrana poliuretanowa idealna
dla aplikacji w miejscach w ktorych zachowanie reologii jest bardzo wazne. Do przyktadow takich aplikacji
zaliczy¢ mozna mocno spadziste dachy, obrébki blacharskie i hydroizolacje pod ptytkami. Membrana ta
jest odpowiednia do aplikacji na skorodowany metal lub ocynkowang stal.

HYPERDESMO-850 to szybko utwardzalny materiat, ktéry przestaje by¢ lepki po dotknieciu po uptywie
mniej niz 2 godzin. Jako, ze jest to produkt tiksotropowy, mozna go z tatwosciag aplikowaé na pionowych
lub nachylonych powierzchniach i ztozonych ksztattach bez zjawiska $ciekania lub pecherzykowania.

S

Aplikacja HYPERDESMO-850

Aplikuj na suchej, zagruntowanej powierzchni przy pomocy watka, pedzla lub sprzetu do natrysku
hydrodynamicznego w jednej lub dwéch warstwach. Nie przekraczaj 24 godzin pomiedzy naktadaniem
kolejnych warstw.

ALCivics”,




DACH METALOWY

Powtoka ochronna

W celu dodatkowej ochrony koloru przed promieniowaniem UV, mozesz zastosowac (w ciggu 24-72
godzin od aplikacji HYPERDESMO-850, w zaleznosci od lokalnych warunkéw pogodowych) powtoke
ochronng HYPERDESMO-A500 w 1 warstwie przy zuzyciu catkowitym 200 gr/m2.

Materiat ten posiada reologie tiksotropowag pozwalajgcg na jego aplikacje na dowolnej ztozonej
strukturze, zaréwno na podtozach nachylonych jak i pionowych bez jakiegokolwiek efektu sciekania.

Aplikacja HYPERDESMO-A500

Aplikuj przy pomocy pedzla lub sprzetu do natrysku hydrodynamicznego.

I. Czyszczenie
Narzedzia i sprzet nalezy my¢ bezposrednio po ich uzyciu stosujagc SOLVENT-01.

J. Srodki ostroznosci
Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczenstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.
Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi "podsumowanie" propozycji
dla nieostonietych dachéw metalowych. W przypadku projektow wymagajacych indywidualnego
doradztwa oraz w celu uzyskania jeszcze bardziej szczegdtowego wsparcia technicznego, prosimy o
kontakt z firmg ALCHIMICA pod adresem: kontakt@alchimica.com.pl.
W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich
zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za odstepstwa od przedstawionej
powyzej instrukgcji stosowania.

ALCimics”,
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DACH METALOWY

Produkty

GEODESMO-50 HYPERSEAL-EXPERT-150 lub 25-LM-S
MICROSEALER-50

GEOTEXTILE-50 PRESSED THIXO-TOOL

HYPERDESMO
HYPERDESMO-CLASSIC HYPERDESMO-ADY-E

ALGMIC:,



http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--Classic-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/THIXO-TOOL-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEOTEXTILE-50-PRESSED-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEOTEXTILE-50-PRESSED-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEOTEXTILE-50-PRESSED-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/THIXO-TOOL-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--Classic-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/MICROSEALER-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/MICROSEALER-50-karta-techniczna.pdf
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A.Warunki ogolne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikagji:

Odziez ochronna: Kombinezon i rekawice ochronne

Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz
odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania.

Sprzet do aplikacji: $Sciggaczka gumowa lub watek. Mozna ponadto uzy¢ sprzet do natrysku
hydrodynamicznego.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C to 35°C. Nie wykonuj aplikacji podczas opadéw deszczu lub
$niegu. Podczas aplikacji unikaj warunkow temperaturowych punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna nie moze
przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podfoza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od zmierzonej
temperatury punktu rosy.

Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujacych wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym srodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w skiad systemu

1. Podktad gruntujgcy: UNIVERSAL PRIMER-2K-4060,

2. Powtoka gtéwna: HYPERDESMO-CLASSIC, HYPERDESMO lub HYPERDESMO HAA

3. Materiaty dodatkowe: HYPERDESMO-PB-1K, GEOTEXTILE-50 PRESSED, HYPERDESMO-ADY-E

D.Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz
udanej aplikacji.

1. Podfoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smardw.

2. Membrany bitumiczne powinny by¢ dobrej jakosci i dobrze przylega¢ do podtoza. Luzne czesci
membrany powinny zosta¢ naprawione w opisany ponizej sposob.



http://www.alchimica.com.pl/files/UNIVERSAL-PRIMER-2-K-4060-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--Classic-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-HAA-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-PB-1K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEOTEXTILE-50-PRESSED-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf
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E. Naprawa miejscowa

Obrobki blacharskie, nieréwnosci w powierzchni bitumicznej, pekniecia i/lub miejsca w ktérych membrany
bitumiczne stracity swojg adhezje miedzywarstwowa lub adhezje do podtoza, nalezy naprawiac przy
uzyciu HYPERDESO PB-1K.

BT L it o & AT Sy PP
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Naprawa detali przy pomocy HYPERDESMO-PB-1K

F. Gruntowanie podtoza

Podktad gruntujacy: Podktad gruntujgcy UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 przy zuzyciu 200-400 gr/m?.
Aplikuj UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 (szybko utwardzalny dwusktadnikowy poliuretanowy podktad
gruntujacy) tworzac jednolita powtoke na catej powierzchni. Zuzycie nie powinno przekroczy¢ 200 gr/m2
na gtadkich i nieporowatych powierzchniach. W celu uzyskania takiego zuzycia mozesz rozciehczy¢
UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 przy uzyciu matej ilosci SOLVENT-01 (5-10%). W przypadku membran
bitumicznych z kruszywem mineralnym, zuzycie nie powinno przekraczaé 400 gr/m2. Poprzez
zastosowanie warstwy UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 unikamy efektu "krwawienia" membrany bitumicznej.

Uwagi:

1. Jedli po zagruntowaniu i przed aplikacja powtoki gtdwnej wystapia opady deszczu, ponowna aplikacja
jednej warstwy podktadu gruntujagcego moze okazac sie konieczna.

2. Oferujemy wiecej podktadow gruntujacych dla nietypowych przyktadow aplikacji, powierzchni i
warunkéw pogodowych.

3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.




G. Membrana hydroizolacyjna
Aplikacja pierwszej powtoki HYPERDESMO odbywa sie przy zuzyciu 0,8kg/m?. Podczas gdy membrana
HYPERDESMO jest nadal mokra, rozt6z GEOTEXTILE-50 PRESSED (geowtdknine o gramaturze 50gr/m?).

Aplikacja pierwszej warstwy HYPERDESMO i zbrojenie geowt6knina.

Po utwardzeniu pierwszej warstwy HYPERDESMO/HYPERDESMO-CLASSIC, nalezy przystgpi¢ do aplikacji
drugiej warstwy przy minimalnym dopuszczalnym zuzyciu 0,8 kg/m?.

Aplikacje mozna wykona¢ przy pomocy $ciggaczki gumowej, watka lub sprzetu do natrysku
hydrodynamicznego.

ALGEIMICA
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H.Powloka ochronna

W celu ochrony koloru zastosuj pigmentowana na pozgdany kolor powtoke ochronng HYPERDESMO-
ADY-E. HYPERDESMO-ADY-E bedzie takze chroni¢ system przed kredowaniem i jest wysoce zalecana w
przypadku jesli dach jest wykorzystywany do gromadzenia wody deszczowe;.

Catkowite zuzycie HYPERDESMO-ADY-E powinno wynosi¢ 0,2 kg/m? w pojedynczej powtoce na dobrze
utwardzonej powierzchni HYPERDESMO/HYPERDESMO-CLASSIC.

Aplikacja HYPERDESMO-ADY-E

Jesli nie chcesz aplikowac zadnej powtoki ochronnej dla ochrony koloru przed promieniowaniem UV,
zwieksz catkowite zuzycie HYPERDESMO/HYPERDESMO-CLASSIC do 0,9-1kg/m? w kazdej warstwie.

W przypadkach w ktérych wymagana jest aplikacja grubej warstwy HYPERDESMO (duza grubos¢ powtoki),
istnieje mozliwos¢ zastosowania ACCELERATOR-3000A z HYPERDESMO-CLASSIC (np. moze to dotyczy¢
przypadku w ktérym system aplikowany jest na membrane bitumiczng pokryta zwirem), Stosunek
zmieszania: 0,5 kg ACCELERATOR-3000A na kazde 25kg HYPERDESMO-CLASSIC.

UWAGA: Zastosowanie akceleratora skraca czas utwardzania oraz czas czasu pracy z gotowym produktem.

I. Czyszczenie
Narzedzia i sprzet nalezy my¢ bezposrednio po ich uzyciu stosujgc SOLVENT-01.

J. Srodki ostroznosci i odchylenia
Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczehnstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi "podsumowanie" propozycji
dla naprawy i ochrony membrany bitumicznej. W przypadku projektéw wymagajacych indywidualnego
doradztwa oraz w celu uzyskania jeszcze bardziej szczegdtowego wsparcia technicznego prosimy o
kontakt z firmg ALCHIMICA pod adresem: kontakt@alchimica.com.pl.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich
zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za prace wykonane niezgodnie
z przedstawiong powyzej instrukcjg stosowania.

~ALCimics”,
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MEMBRANA BITUMICZNA

Produkty

HYPERDESMO lub
HYPERDESMO HAA lub
HYPERDESMO CLASSIC

UNIVERSAL PRIMER-2K-4060

HYPERDESMO-ADY-E GEOTEXTILE-50 PRESSED

HYPERDESMO PB-1K

ALCUMICA, e



http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-HAA-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/UNIVERSAL-PRIMER-2-K-4060-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEOTEXTILE-50-PRESSED-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-PB-1K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/produkty-alfabetycznie-a-z.html
http://www.alchimica.com.pl/files/UNIVERSAL-PRIMER-2-K-4060-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/UNIVERSAL-PRIMER-2-K-4060-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-HAA-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--Classic-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO--Classic-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEOTEXTILE-50-PRESSED-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEOTEXTILE-50-PRESSED-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-ADY-E-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-PB-1K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-PB-1K-karta-techniczna.pdf




_ ZIELONY DACH

System hydr0|zo1acu znelonego dachu w oparcrun produkty HYPERDESMO PB

A.Warunki ogolne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikagji:

Odziez ochronna: Kombinezon i rekawice ochronne

Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz
odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania.

Sprzet do aplikacji: paca zebata, Sciggaczka gumowa lub watek. Mozna ponadto uzy¢ sprzet do natrysku
hydrodynamicznego.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkéw temperaturowych
punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekraczaé 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o co
najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy. Nie wykonuj aplikacji podczas opaddw deszczu lub
$niegu. Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujgcych wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym Srodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.
3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w skfad systemu

1. Podktad gruntujacy: GEODESMO-50/MICROSEALER-50 lub AQUASMART-DUR,
2. Membrana gtéwna: HYPERDESMO-PB-2K,

3. Materiaty dodatkowe: HYPERDESMO-PB-1K lub HYPERDESMO-PB-Mono.

D.Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz
udanej aplikacji.

1. Nowe betonowe lub inne podtoze cementytowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni.

2. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smardw.

3. Podtoze powinno by¢ ptaskie i wolne od wszelkich nierownosci. Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy je
przeszlifowa¢ przy pomocy odpowiedniego sprzetu mechanicznego w celu uzyskania ptaskiej, dobrej
jakosci powierzchni.

4. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie cisnieniowe w celu
usuniecia kurzu.

5. Ponadto, podkitad gruntujacy moze byc¢ aplikowany na wilgotnym betonie (AQUASMART-DUR).
Niemniej jednak przed jego aplikacja nalezy usung¢ wode zbierajaca sie na jego powierzchni.

ALCmcs”,



http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/MICROSEALER-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-PB-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-PB-1K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/Hyperdesmo-PB-MONO-karta-techniczna.pdf

E. Gruntowanie podtoza

Podktad gruntujacy: Podktad gruntujagcy GEODESMO-50/MICROSEALER-50 lub AQUASMART-DUR przy
zuzyciu 200 ml lub gr/m2.

1. MICROSEALER-50 to poliuretanowy podktad gruntujacy o niskiej lepkosci. Nalezy wybra¢ ten podktad
gruntujacy jesli powierzchnia betonowa jest porowata. Podktad gruntujagcy MICROSEALER-50 dogtebnie
przeniknie, ustabilizuje i uszczelni powierzchnie betonowa. Po aplikacji MICROSEALER-50 nalezy odczekac
co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtéwnej. Zaaplikuj membrane gtéwng w ciaggu
maksymalnie 7 dni od aplikacji podktadu gruntujgcego.

Aplikacja MICROSEALER-50

2. AQUASMART-DUR to epoksydowy podktad gruntujacy o sredniej lepkosci. Nalezy wybrac ten podktad
gruntujacy jesli powierzchnia betonowa jest dobrej jakosci. Podktad gruntujagcy AQUASMART-DUR
utworzy delikatna powtoke uszczelniajgcg beton i zwiekszajacg adhezje. Po aplikacji AQUASMART-DUR
nalezy odczekac co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtéwnej. Aplikacja membrany
gtéwnej musi zosta¢ wykonana w ciggu 48 godzin od aplikacji AQUASMART-DUR.

_ Aplikacja AQUASMART-DUR

Oba podktady gruntujgce moga by¢ aplikowane przy pomocy watka lub/i sprzetu do natrysku
hydrodynamicznego.

Uwagi:
1. Jesli po zagruntowaniu i przed aplikacjag powtoki gtéwnej wystapig opady deszczu, ponowna aplikacja
jednej warstwy podktadu gruntujagcego moze okazac sie konieczna.
2. Oferujemy wiecej podktadéw gruntujacych dla nietypowych przyktadéw aplikacji, powierzchni i
warunkéw pogodowych.
3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.
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F. Dylatacje i faczenia oraz duze pekniecia
Dylatacje i taczenia oraz duze pekniecia powinny nalezy pokry¢ produktem HYPERDESMO-PB-1K lub
HYPERDESMO-PB-Mono.

G. Membrana hydroizolacyjna

Membrane HYPERDESMP-PB-2K aplikowa¢ nalezy w JEDNEJ warstwie przy minimalnym zuzyciu
catkowitym 2kg/m2 na catym obszarze poziomym. Materiat ma wtasciwosci samopoziomujgce i mozna
go z tatwoscig aplikowac przy pomocy pacy zebatej, Sciggaczki gumowej, watka lub sprzetu do natrysku
hydrodynamicznego. Z uwagi na jego dwusktadnikowy proces utwardzania reakcyjnego, mozna
aplikowac go w celu uzyskania zagdanej grubosci catkowitej tylko w jednej warstwie.

Aplikacja HYPERDESMO PB-2K

H. Zabezpieczenie obrébek blacharskich

Po utwardzeniu HYPERDESMO-PB-2K na obszarach poziomych, nalezy zabezpieczy¢ obrébki blacharskie,
czesci pionowe i inne detale przy pomocy HYPERDESMO-PB-1K lub HYPERDESMO-PB-Mono, poprzez
zazebienie z powtokg HYPERDESMO-PB-2K na szerokosci 10cm.

S e e
-

Zabezpieczenie obrébek blacharskich:i'detali przy uzyciu HYPERDESMO-PB-Mono

ALCmcs”,




I. Pokrycie membrany

Po petnym utwardzeniu HYPERDESMO-PB-2K, zaleca sie pokrycie catkowitej powierzchni przy pomocy
odpowiedniej membrany drenazowej lub/i geowtdkniny przed pokryciem obszaru ziemia i przystapieniem
do sadzenia.

#- - Powierzchnia koncowa zielplﬁegﬁ dachu

J. Czyszczenie

Narzedzia i sprzet nalezy my¢ bezposrednio po ich uzyciu stosujac SOLVENT-01 (a w przypadku
AQUASMART-DUR - woda).

Narzedzi, ktérych uzyto do aplikacji AQUASMART-DUR nie nalezy uzywac¢ ponownie do aplikacji
HYPERDESMO-PB-2K, HYPERDESMO-PB-1K lub HYPERDESMO-PB-Mono.

K. Srodki ostroznosci i odchylenia
Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczenstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi "podsumowanie" propozycji
dla zielonych dachéw. W przypadku projektéw wymagajacych indywidualnego doradztwa oraz w celu
uzyskania jeszcze bardziej szczegbtowego wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z firmg ALCHIMICA
pod adresem: kontakt@alchimica.com.pl.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich
zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za aplikacje niezgodne z
przedstawiong powyzej instrukcjg stosowania.

ALCmcs”,
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ZIELONY DACH

Produkty

AQUASMART-DUR GEODESMO-50/MICROSEALER-50

HYPERDESMO-PB-2K

HYPERDESMO-PB-1K HYPERDESMO-PB-MONO

ML @;{%{géjwmms



http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-PB-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-PB-1K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/Hyperdesmo-PB-MONO-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-PB-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-PB-1K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/Hyperdesmo-PB-MONO-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/MICROSEALER-50-karta-techniczna.pdf
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System hydroizolacji fundamentéw w oparciu o produkty HYPERDESMO-PB

Ten system opiera sie o wachlarz produktéw HYPERDESMO-PB. Produkty HYPERDESMO-PB utworzone
zostaty w oparciu o czystg elastomerowa hydrofobowa zywice poliuretanowg wzbogacong o chemicznie
spolimeryzowany czysty bitumen. Po utwardzeniu otrzymujemy bezspoinows, bardzo elastyczng i
niezwykle hydrofobowa membrane, ktéra jest idealna dla aplikacji hydroizolacji na powierzchniach
ostonietych. Materiaty HYPERDESMO-PB stanowia takze idealng bariere przed oparami oraz posiadajg
doskonata odporno$¢ na wzrost korzeni roslin. System ten obejmuje cztery rézne produkty
HYPERDESMO-PB:  HYPERDESMO-PB-2K, =~ HYPERDESMO-PB-1K-FC, = HYPERDESMO-PB-Mono i
HYPERDESMO-PB-1K.

A. Warunki ogdlne Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikacji:

Odziez ochronna: Kombinezon i rekawice ochronne

Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz
odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania.

Sprzet do aplikacji: paca zebata, Sciggaczka gumowa lub watek. Mozna ponadto uzy¢ sprzet do natrysku
hydrodynamicznego.

B. Warunki pogodowe
Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkéw temperaturowych
punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o co
najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy. Nie wykonuj aplikacji podczas opadéw deszczu lub
$niegu. Przed aplikacja produkt powinien by¢ zawsze przechowywany w oryginalnym opakowaniu w
temperaturze pokojowe;.
Jesdli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujacych wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym srodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w sktad systemu
1. Podktad gruntujgcy: GEODESMO-50/MICROSEALER-50
2. Membrana gtéwna: HYPERDESMO-PB-1K-FC lub HYPERDESMO-PB-2K
3. Materiat dodatkowy: HYPERDESMO-PB-Mono.

ALCmcs”,



http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/MICROSEALER-50-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-PB-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/Hyperdesmo-PB-MONO-karta-techniczna.pdf
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D. Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz
udanej aplikacji.

1. Nowe betonowe lub inne podtoze cementytowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni.

2. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smardw.

3. Podtoze powinno by¢ ptaskie i wolne od wszelkich nierébwnosci. Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy je
przeszlifowa¢ przy pomocy odpowiedniego sprzetu mechanicznego w celu uzyskania ptaskiej, dobrej
jakosci powierzchni.

4. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie cisnieniowe w celu
usuniecia kurzu.

5. Ponadto, podktad gruntujgcy moze by¢ aplikowany na wilgotnym betonie. Niemniej jednak przed jego
aplikacja nalezy usuna¢ wode zbierajaca sie na jego powierzchni.

E. Gruntowanie podtoza

MICROSEALER-50 to poliuretanowy podktad gruntujacy o niskiej lepkosci. Nalezy wybra¢ ten podktad
gruntujacy jesli powierzchnia betonowa jest porowata. Podktad gruntujagcy MICROSEALER-50 dogtebnie
przeniknie, ustabilizuje i uszczelni powierzchnie betonowa. Po aplikacji MICROSEALER-50 nalezy odczekac
co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtéwnej. Zaaplikuj membrane gtéwna w ciggu
maksymalnie 7 dni od aplikacji podktadu gruntujgcego. Typowe zuzycie MICROSEALER-50 to 200 ml/m2.
W zaleznosci od porowatosci betonu, moze zaistnie¢ konieczno$¢ zastosowania kilku warstw
MICROSEALER-50. W takim przypadku kolejna warstwa aplikowana jest po catkowitym stwardnieniu
poprzedniej warstwy.

Aplikacja MICROSEALER-50

MICROSEALER-50 moze by¢ aplikowany przy pomocy watka lub/i sprzetu do natrysku
hydrodynamicznego.

Uwagi:
1. Jesli po zagruntowaniu i przed aplikacjg powtoki gtdwnej wystapig opady deszczu, ponowna aplikacja
jednej warstwy podktadu gruntujagcego moze okazac sie konieczna.
2. Oferujemy wiecej podktadow gruntujacych dla nietypowych przyktadéw aplikacji, powierzchni i
warunkédw pogodowych.
3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.
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F. Dylatacje i faczenia oraz katy wewnetrzne

Dylatacje i taczenia, duze pekniecia oraz katy wewnetrzne nalezy pokry¢ produktem HYPERDESMO-PB-
1K-FC, HYPERDESMO-PB-Mono lub HYPERDESMO-PB-1K.

Zabezpieczenie pekniec i detali

G. Membrana hydroizolacyjna

W przypadku fundamentdéw gdzie zaréwno niecka jak i $ciany beda objete hydroizolacja.

1. Na powierzchniach pionowych mozna zastosowa¢ HYPERDESMO-PB-Mono lub PB-1K w 2 kolejnych
warstwach przy minimalnym zuzyciu catkowitym 1,5kg/m2. HYPERDESMO-PB-Mono i PB-1K posiadaja
silne witasciwosci tiksotropowe i moga by¢ z tatwoscig stosowane na powierzchniach pionowych bez
efektu zwisania. Aplikacja moze zosta¢ wykonana przy pomocy watka lub sprzetu do natrysku
hydrodynamicznego (w przypadku jesli HYPERDESMO-PB-Mono lub PB-1K zostanie rozcienczony
produktem SOLVENT-01).

v,

Aplikacja HYPERDESMO-PB-Mono
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s

2. Na duzych powierzchniach poziomych mozesz zastosowa¢ HYPERDESMO-PB-2K ktéry jest produktem
samopoziomujacym i pozwala na tatwa aplikacje catkowitej wymaganej grubosci w jednej warstwie (lub
HYPERDESMO-PB-1K-FC w dwdch warstwach). Minimalne zuzycie produktu powinno wynosi¢
1,5kg/m2.

Aplikacje mozna wykonac przy pomocy watka, Sciggaczki gumowej, pacy zebatej lub sprzetu do natrysku
hydrodynamicznego.

Produkt HYPERDESMO-PB-2K otrzymat certyfikat Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych
(EQTA) z klasa trwatosci minimum 25 lat (W3).

Aplikacja HYPERDESMO-PB-2K

Test grubosci HYPERDESMO-PB-2K

HIMICA®

BUILDING CHEMICALS




HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW

H. Membrana drenazowa
Zaleca sie ochrone membrany drenazowej jest przed przystgpieniem do pokrycia membrany
ziemig/wypetnieniem.

I. Czyszczenie
Narzedzia i sprzet nalezy my¢ bezposrednio po ich uzyciu stosujgc SOLVENT-01.

J. Srodki ostroznosci i odchylenia.
Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczenstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi "podsumowanie" propozycji
dla fundamentéow. W celu uzyskania danych szczegdtowych dot. danego projektu oraz bardziej
szczegOtowego wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z firma ALCHIMICA pod adresem:
kontakt@alchimica.com.pl.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich
zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za prace wykonane niezgodnie
z przedstawiong powyzej instrukcjg stosowania.

Produkty

GEODESMO-50
MICROSEALER-50 HYPERDESMO-PB-2K

HYPERDESMO-PB-1K-FC HYPERDESMO-PB-MONO

~ALCGIMIC:,



http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-PB-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/Hyperdesmo-PB-MONO-karta-techniczna.pdf
mailto:kontakt@alchimica.com.pl
http://www.alchimica.com.pl/produkty-alfabetycznie-a-z.html
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http://www.alchimica.com.pl/files/GEODESMO-50-karta-techniczna.pdf
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http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-PB-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/Hyperdesmo-PB-MONO-karta-techniczna.pdf
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A. Warunki ogdlne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikagji:

Odziez ochronna: Kombinezon i rekawice ochronne, buty z kolcami.

Mieszarka: 1TkW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz
odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania.

Sprzet do aplikacji: paca zebata, Sciggaczka gumowa lub watek, watek kolczasty.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkéw
temperaturowych punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi byé wyzsza
o co najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy. Nie wykonuj aplikacji podczas opadow
deszczu lub $niegu. Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujgcych
wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym $rodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w sktad systemu

. Podktad gruntujacy: UNIVERSAL-PRIMER-2K-4060, lub AQUASMART-DUR,
. Masa uszczelniajgca: HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL 25LM-S,

. Powiloka gtéwna posadzki: HYPERFLOOR-2K,

. Powtoka ochronna: AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT.

A wWN =

D. Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany
oraz udanej aplikacji.

1. Nowe betonowe lub inne podtoze cementytowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni.

2. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smardw.

3. Podtoze powinno by¢ ptaskie i wolne od wszelkich nieréwnosci. Jesli zajdzie taka potrzeba,
nalezy je przeszlifowa¢ przy pomocy odpowiedniego sprzetu mechanicznego w celu uzyskania
ptaskiej, dobrej jakosci powierzchni.

4. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie cisnieniowe w celu
usuniecia kurzu.



http://www.alchimica.com.pl/files/UNIVERSAL-PRIMER-2-K-4060-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERFLOOR-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-FLOOR-PROTECT-karta-techniczna.pdf
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E. Gruntowanie podtoza

1. UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 jest szybko utwardzalnym podktadem gruntujgcym, ktéry pozwala na
aplikacje w systemie jednodniowym zaréwno dla podktadu gruntujgcego jak i powtoki gtéwnej. Poniewaz
jest to materiat dwusktadnikowy, jego czas utwardzania nie jest mocno zalezny od warunkéw
klimatycznych. Stanowi on idealne rozwigzanie dla aplikacji w zimnych warunkach pogodowych. Podktad
nalezy aplikowa¢ w formie cienkiej warstwy przy zuzyciu nieprzekraczajgcym 200 gr/m?. Podktad sktada
sie w 100% z czastek statych, jest wolny rozpuszczalnikéw, nietoksyczny i nie zawiera zadnych lotnych
zwigzkéw organicznych, a wiec jest idealny do aplikacji wewnatrz obiektu (aplikacje w warunkach
niedostatecznej wentylacji). UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 to idealne rozwigzanie dla prac na starych
powierzchniach betonowych zanieczyszczonych olejami, smarem, itp. Tworzy on bardzo skuteczna
warstwe "bariery dla oleju”, ktéra chroni nowa powtoke.

Aplikacja UNIVERSAL-PRIMER-2K-4060

2. AQUASMART-DUR to epoksydowy podktad gruntujgcy o sredniej lepkosci. Mozesz zastosowac ten
podktad gruntujacy na dobrej jakosci powierzchni betonowej przy zuzyciu 200 gr/m?.

Podktad gruntujagcy AQUASMART-DUR utworzy delikatng powtoke uszczelniajacg beton i zwiekszajaca
adhezje. Po aplikacji AQUASMART-DUR nalezy odczekaé co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem
membrany gtéwnej. Aplikacja membrany gtéwnej musi zosta¢ wykonana w ciggu 48 godzin od aplikacji
AQUASMART-DUR. Podktad gruntujgcy AQUASMART-DUR jest catkowicie wolny od rozpuszczalnikow i
cechuje sie matg zawartoscig lotnych zwigzkéw organicznych.

W przypadku potrzeby utworzenia bariery dla wilgotnosci przed negatywnym parciem wody od gruntu,
nalezy zwiekszy¢ catkowite zuzycie AQUASMART-DUR do minimum 500 gr/m? w 3 kolejnych warstwach.

| Aplikacia AQUASMART-DUR

Oba podktady gruntujace majg niskg zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych i moga by¢ stosowane
zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektow.

Uwagi:
1. Oferujemy wiecej podktadéw gruntujacych dla nietypowych przyktadéw aplikacji, powierzchni i
warunkédw pogodowych.
2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.
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F. Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne

Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne powinny zosta¢ pokryte poliuretanowa masag uszczelniajaca
HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL-25LM-S.

G. Powtoka gtowna posadzki

HYPERFLOOR-2K to ztozony w 100% z czastek statych poliuretanowy system samopoziomujacy posadzki.
Z pomoca tego materiatu mozesz uzyska¢ dowolna zadang grubos¢ (od Tmm do 10mm) w tylko jednej
warstwie. Materiat ten wykazuje plastycznos¢ w szerokim zakresie temperatur co pozwala na uzyskanie
bezspoinowej, pozbawionej peknie¢ powierzchni posadzki. Gtdbwne zastosowania tego materiatu to
zaréwno obszary przemystowe o niskim jak i o wysokim natezeniu ruchu pieszych/pojazdéw (z powtoka
ochronng odporng na ruch pieszych/pojazdéw). Przyktadowo, materiat znajduje zastosowanie w
szpitalach, przemysle spozywczym, przemysle chemicznym, branzach zajmujacych sie obrobka materiatow
ciektych, itd.

Grubos¢ suchej warstwy obliczana jest w oparciu o potrzeby projektu i moze zostaé okreslona biorac
pod uwage fakt, iz zastosowanie 1,3 kg/m2 materiatu HYPERFLOOR-2K pozwoli ci na uzyskanie warstwy
o grubosci T mm.

Po aplikacji i wypoziomowaniu HYPERFLOOR-2K, nalezy wyréwna¢ powierzchnie watkiem kolczastym.
Dziatanie to pozwala na tatwe uwolnienie wszelkich, zablokowanych pod powierzchnig materiatu
pecherzykdw powietrza i zapewnia uzyskanie kohcowej gtadkiej powierzchni posadzki.

Aplikacja HYPERFLOOR-2K

ALCcs:,




POSADZKA POLIURETANOWA

H.Powtoka ochronna

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT to dwusktadnikowa, oparta na wodzie powtoka alifatyczna
oferujgca nadzwyczajne wyniki w wielu zastosowaniach. Produkt ten jest wysoce zalecany dla ochrony
samopoziomujacych posadzek epoksydowych i poliuretanowych jak rowniez samopoziomujacych zapraw
opartych na cemencie, kamieni naturalnych, marmuréw, granitéw, powierzchni betonowych i jastrychow.
AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT posiada doskonata odporno$¢ na promieniowanie UV, substancje
chemiczne, wode i Scieranie. Produkt ten cechuje sie doskonata odpornoscia na plamienie i mozna ja
tatwo pigmentowac¢ wodorozcienczalnymi pastami pigmentowymi w proporcji 5-10% wg masy w
zaleznosci od wymaganej intensywnosci krycia.

Aplikacja przeprowadzana jest przy pomocy watka przy zuzyciu catkowitym 0,15-0,30 kg/m? w jednej lub
dwoch warstwach.

Aplikacja AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT

I. Czyszczenie

Narzedzia i sprzet nalezy my¢ bezposrednio po ich uzyciu stosujgc SOLVENT-01 w przypadku
HYPERFLOOR-2K i UNIVERSAL-PRIMER-2K-4060 (a w przypadku AQUASMART-DUR i AQUASMART-TC
POOL PROTECT - wode).

Narzedzi, ktorych uzyto do aplikacji AQUASMART-DUR i AQUASMART-TC FLOOR PROTECT nie nalezy
uzywac ponownie do aplikacji UNIVERSAL-PRIMER-2K-4060 lub HYPERFLOOR-2K.

J. Srodki ostroznosci
Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczenstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi "podsumowanie" propozycji
dla posadzek poliuretanowych. W celu uzyskania danych szczegétowych dot. danego projektu oraz
bardziej szczegotowego wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z firmag ALCHIMICA pod adresem:
kontakt@alchimica.com.pl.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich
zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w razie niedochowania
przedstawionej powyzej instrukcji stosowania.

ALCcs:,
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POSADZKA POLIURETANOWA

Produkty

AQUASMART-DUR UNIVERSAL PRIMER-2K-4060

HYPERSEAL-EXPERT-150 lub 25LM-S
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http://www.alchimica.com.pl/produkty-alfabetycznie-a-z.html
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http://www.alchimica.com.pl/files/UNIVERSAL-PRIMER-2-K-4060-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERFLOOR-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-FLOOR-PROTECT-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl




POSADZKA EPOKSY]

A.Warunki ogolne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikagji:

Odziez ochronna: Kombinezon i rekawice ochronne, buty z kolcami.

Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz
odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania. Sprzet do aplikacji: paca zebata, $ciggaczka gumowa
lub watek, watek kolczasty.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C to 35°C. Nie wykonuj aplikacji podczas opadow deszczu lub
$niegu. Podczas aplikacji unikaj warunkow temperaturowych punktu rosy. Wilgotnos$¢ wzgledna nie moze
przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od zmierzonej
temperatury punktu rosy.

Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujacych wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym srodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w skiad systemu

1. Podktad gruntujacy: AQUASMART-DUR,

2. Masa uszczelniajgca: HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL 25LM-S,
3. Powtoka gtéwna: EPOXY RESIN-51-FLOORING,

4. Powtoka ochronna: AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT.

D.Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz
udanej aplikacji.

1. Nowe betonowe lub inne podtoze cementytowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni.

2. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smardw.

3. Podtoze powinno by¢ ptaskie i wolne od wszelkich nierbwnosci. Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy je
przeszlifowa¢ przy pomocy odpowiedniego sprzetu mechanicznego w celu uzyskania ptaskiej, dobrej
jakosci powierzchni.

4. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie ciSnieniowe w celu
usuniecia kurzu.

ALCmcs”,
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POSADZKA EPOKSYDOWA

E. Gruntowanie podtoza

AQUASMART-DUR to epoksydowy podktad gruntujacy o sredniej lepkosci. Mozesz zastosowac ten
podktad gruntujacy na dobrej jakosci powierzchni betonowej przy zuzyciu 200 gr/m?. Podktad gruntujgcy
AQUASMART-DUR utworzy delikatng powtoke uszczelniajacg beton i zwiekszajacg adhezje. Po aplikacji
AQUASMART-DUR nalezy odczeka¢ co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtownej.
Aplikacja membrany gtéwnej musi zosta¢ wykonana w ciggu 48 godzin od aplikacji AQUASMART-DUR.
Podktad gruntujacy AQUASMART-DUR jest catkowicie wolny od rozpuszczalnikéw i cechuje sie mata
zawartoscig lotnych zwigzkéw organicznych.

W przypadku potrzeby utworzenia bariery dla wilgotnosci przed negatywnym parciem wody od gruntu,
nalezy zwiekszy¢ catkowite zuzycie AQUASMART-DUR do minimum 500 gr/m? w 3 kolejnych warstwach.

Aplikacja AQUASMART-DUR

Uwagi:

1. Oferujemy wiecej podktadéw gruntujacych dla nietypowych przyktadédw aplikacji, powierzchni i
warunkéw pogodowych.

2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.

F. Dylatacje i faczenia oraz katy wewnetrzne
Dylatacje i faczenia oraz katy wewnetrzne powinny zostaé¢ pokryte poliuretanowg masa uszczelniajaca
HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL-25LM-S.

__ Aplikdcja HYPERSEAL-25LM-S

~ALCimics”,




POSADZKA EPOKSYDOWA

G. Powtoka gtéowna posadzki

EPOXY RESIN-51 FLOORING to ztozona w 100% z czastek statych, samopoziomujaca zywica epoksydowa
(bez zawartosci plastyfikatoréw, rozpuszczalnika i wody) do aplikacji posadzek pozwalajgca na
utwardzanie pozbawione kurczenia sie.

W celu zbudowania grubszej warstwy powtoki, mozna doda¢ do nigj suchy piasek kwarcowy w stosunku
wagowym 1:1. Okreslenie zuzycia zalezy w gtdwnej mierze od ostatecznego przeznaczenia posadzki.
Przy wyzszym zuzyciu otrzymujemy lepsza odpornos¢ na natezenie ruchu pieszych/pojazdéw. Grubosé
suchej powtoki moze zosta¢ okreslona biorgc pod uwage fakt, iz 2kg/m? EPOXY RESIN-51 FLOORING
pozwoli nam uzyska¢ okoto 1,Tmm.

Po aplikacji i wyréwnaniu EPOXY-RESIN-51-FLOORING, powierzchnie nalezy wyréwnac¢ watkiem
kolczastym w celu usuniecia pecherzykdw powietrza i uzyskania koncowego efektu w postaci gtadkiej
powtoki.

Aplikacja EPOXY RESIN-51 FLOORING

H.Powtoka ochronna

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT to dwusktadnikowa, oparta na wodzie powtoka alifatyczna
oferujgca nadzwyczajne wyniki w wielu zastosowaniach. Produkt ten jest wysoce zalecany dla ochrony
samopoziomujgcych posadzek epoksydowych i poliuretanowych jak réwniez samopoziomujgcych zapraw
opartych na cemencie, kamieni naturalnych, marmuroéw, granitéw, powierzchni betonowych i jastrychéw.
AQUASMART —TC 2K FLOOR PROTECT posiada doskonatg odpornosé na promieniowanie UV, substancje
chemiczne, wode i Scieranie. Produkt ten cechuje sie doskonata odpornosciag na plamienie i mozna ja
tatwo pigmentowaé wodorozcienczalnymi pastami pigmentowymi w proporcji 5-10% wg masy w
zaleznosci od wymaganej intensywnosci krycia. Aplikacja przeprowadzana jest przy pomocy watka przy
zuzyciu catkowitym 0,15-0,30 kg/m2 w jednej lub dwoch warstwach.

Aplikacia AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT

ALCmcs”,




POSADZKA EPOKSYDOWA

I. Czyszczenie

Narzedzia i sprzet nalezy myé bezposrednio po ich uzyciu stosujagc SOLVENT-01 w przypadku EPOXY-
RESIN-51-FLOORING (a w przypadku AQUASMART-DUR i AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT - woda).
Narzedzi, ktorych uzyto do aplikacji AQUASMART-DUR i AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT

nie nalezy uzywac¢ ponownie do aplikacji EPOXY-RESIN-51-FLOORING.

J. Srodki ostroznosci i odchylenia
Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczenstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi "podsumowanie"
propozycji dla posadzek epoksydowych. W celu uzyskania danych szczegdétowych dot. danego projektu
oraz bardziej szczegotowego wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z firma ALCHIMICA pod adresem:
kontakt@alchimica.com.pl.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich
zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za odstepstwa od przedstawionej
powyzej instrukgji stosowania.

Produkty

AQUASMART-DUR HYPERSEAL-EXPERT-150 lub 25LM-S

oy
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EPOXY RESIN-51-FLOORING AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT

L
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PARKING WEWNETRZNY

A.Warunki ogolne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikacji:

Odziez ochronna: Kombinezon i rekawice ochronne, buty z kolcami.

Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz
odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania.

Sprzet do aplikacji: pedzel, sciggaczka gumowa, watek, sprzet do natrysku hydrodynamicznego.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkéw temperaturowych
punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o co najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy.

Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujacych wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym Srodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w sktad systemu

Podktad gruntujacy: AQUASMART-DUR lub UNIVERSAL-PRIMER-2K-4060,

Masa uszczelniajgca: HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL 25LM-S,

Materiaty dodatkowe: HYGROSMART-FIBER lub EPOXY RESIN-21 T,

Powtoka gtéwna: HYPERDESMO D-2K,

Malowanie linii dla ruchu pieszych/pojazdéw: AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT.

uhwn =

D.Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz
udanej aplikacji.

1. Nowe betonowe lub inne podtoze cementytowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni.

2. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smarow.

3. Podtoze powinno by¢ ptaskie i wolne od wszelkich nierownosci. Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy je
przeszlifowaé przy pomocy odpowiedniego sprzetu mechanicznego w celu uzyskania ptaskiej, gtadkiej i
dobrej jakosci powierzchni.

4. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie cisnieniowe w celu
usuniecia kurzu.
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PARKING WEWNETRZNY

E. Gruntowanie podtoza

1. AQUASMART-DUR to epoksydowy podktad gruntujacy o sredniej lepkosci. Mozesz zastosowac ten
podktad gruntujgcy na dobrej jakosci powierzchni betonowej przy zuzyciu 200 gr/m2. Podktad gruntujgcy
AQUASMART-DUR utworzy delikatng powtoke uszczelniajagcg beton i zwiekszajacg adhezje. Po aplikacji
AQUASMART-DUR nalezy odczeka¢ co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtéwne;.
Aplikacja membrany gtébwnej musi zosta¢ wykonana w ciaggu 48 godzin od aplikacji AQUASMART-
DUR. Podktad gruntujacy AQUASMART-DUR jest catkowicie wolny od rozpuszczalnikéw i cechuje sie
matg zawartoscia lotnych zwigzkdédw organicznych.

W przypadku potrzeby utworzenia bariery dla wilgotnosci przed negatywnym parciem wody od gruntu,
nalezy zwiekszy¢ catkowite zuzycie AQUASMART-DUR do minimum 500 gr/m? w 3 kolejnych warstwach.

Aplikacja AQUASMART-DUR
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’ PARKING WEWNETRZNY

2. UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 jest szybko utwardzalnym podktadem gruntujgcym opartym na
poliuretanie, ktory pozwala na aplikacje w systemie jednodniowym zaréwno dla podktadu gruntujacego
jak i powtoki gtéwnej. W przypadku tego materiatu dwuskfadnikowego, warunki klimatyczne nie maja
zbyt duzego wptywu na czas jego utwardzania, a ponadto stanowi on idealne rozwigzanie dla aplikacji w
nizszych temperaturach lub w warunkach niskiej wilgotnosci. Ten w 100% poliuretanowy produkt moze
by¢ aplikowany na betonie o wilgotnosci bezwzglednej do 10% , zapewniajac doskonata adhezje w
przypadku dowolnego rodzaju powierzchni. UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 to idealne rozwigzanie dla prac
na starych powierzchniach betonowych zanieczyszczonych olejami, smarem, itp., poniewaz tworzy on
bardzo skuteczng warstwe "bariery dla oleju”, ktéra chroni nowa powtoke.

UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 jest podktadem gruntujacym, ktory nie zawiera rozpuszczalnika ani zadnych
lotnych zwigzkdéw organicznych i jest odpowiedni zaréwno dla aplikacji wewnatrz jak i na zewnatrz
obiektu. Aplikuj produkt przy pomocy pedzla lub watka w postaci cienkiej powtoki przy catkowitym
zuzyciu nie przekraczajgcym 200 gr/m2. W celu uzyskania tak niskiego zuzycia mozesz rozpuscic
UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 przy pomocy 5-10% SOLVENT-01 (po rozciehczeniu produkt nie bedzie juz
pozbawiony lotnych zwigzkéw organicznych).

B =

Aplikacja UNIVERSAL PRIMER-2K-4060

Oba podktady gruntujace maja niska zawartos¢ lotnych zwigzkdédw organicznych i moga by¢ stosowane
zarébwno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektow.

Uwagi:

1. Oferujemy wiecej podktadédw gruntujgcych dla nietypowych przyktadéw aplikacji, powierzchni i
warunkéw pogodowych.

2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni
skontaktuj sie z naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.

F. Dylatacje i faczenia oraz katy wewnetrzne, punkty wymagajace naprawy

Dylatacje i faczenia oraz katy wewnetrzne nalezy pokry¢ poliuretanowym uszczelniaczem HYPERSEAL-
EXPERT-150 lub HYPERSEAL-25LM-S. W przypadku jesli na powierzchni betonowej znajdowac sie beda
jakiekolwiek punkty wymagajace naprawy, wypetnienia lub wygtadzenia takie jak duze pekniecia,
wgtebienia, mozesz zastosowa¢ HYGROSMART-FIBER (jednosktadnikowa, wzmocniong widknem
naprawczg zaprawa cementytowa) lub EPOXY RESIN-21 T (dwusktadnikows, tiksotropowa naprawcza
zywice epoksydowsg).

. Aplikacja HYPERSEAL-EXPERT-150
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G. Powtoka gtowna

HYPERDESMO-D-2K to dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa powtoka poliuretanowa. Produkt ten
tworzy silng membrane o $redniej elastycznosci cechujgca sie nadzwyczajnym przyleganiem do niemalze
kazdego rodzaju powierzchni. Produkt ten oparty jest na czystych hydrofobowych poliuretanowych
zywicach z dodatkiem specjalnych nieorganicznych wypetniaczy, ktére zapewniaja doskonata odpornosc¢
na Scieranie i substancje chemiczne, doskonata odpornosé termiczng (-40°C do 90°C) oraz nadzwyczajne
wihasciwosci  mechaniczne (wysoka odporno$¢ na rozcigganie i rozdarcie). Jako produkt
bezrozpuszczalnikowy jest on idealny do aplikacji w obszarach zamknietych oraz jest catkowicie
nietoksyczny po petnym utwardzeniu.

Aplikuj przy pomocy watka lub $ciggaczki gumowej w dwoch warstwach 0,3 kg/m? kazda. Produkt jest
idealny dla aplikacji w systemie jednodniowym poniewaz koleja warstwe natozy¢é mozna po 2-4 godzinach
(ale nie pdZnigj niz w ciggu 24 godzin). Jesli wymagane jest utworzenie efektu antyposlizgowego, nanies$
naturalny suchy piasek kwarcowy na swiezg pierwszg warstwe HYPERDESMO-D-2K przed naniesieniem
drugiej powtoki HYPERDESMO-D-2K. Wszelki nadmiar piasku powinien zosta¢ usuniety z pierwszej
warstwy przy pomocy odkurzacza.

Aplikacja drugiej warstwy HYPERDESMO-D-2K na piasku

HIMICA®
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PARKING WEWNETRZNY

H.Malowanie linii dla ruchu pieszych/pojazdow

Linie dla ruchu pieszych/pojazdéw powinny by¢ aplikowane przy uzyciu AQUASMART-TC 2K FLOOR
PROTECT (zapigmentowanej na zadany kolor) w ciggu 24 godzin od aplikacji ostatniej warstwy
HYPERDESMO-D-2K. Mozna ja tatwo zapigmentowac przy pomocy niemalze kazdego rodzaju wodnych
past kolorowych.

Zezwala sie na mate natezenie ruchu pieszych po uptywie 24 godzin. Ruch pojazdéw moze odbywac sie
dopiero 5 dni po aplikacji ostatniej warstwy.

Aplikacja AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT to dwusktadnikowa, oparta na wodzie powitoka alifatyczna
oferujgca nadzwyczajne wyniki w wielu zastosowaniach. Produkt ten jest wysoce zalecany do ochrony
epoksydowych i poliuretanowych posadzek samopoziomujacych, poniewaz zapewnia ochrone koloru
gtownej warstwy HYPERDESMO-D-2K.

AQUASMART —TC 2K FLOOR PROTECT posiada doskonatg odpornosé na promieniowanie UV, substancje
chemiczne, wode i Scieranie. Produkt ten cechuje sie doskonata odpornoscig na plamienie i mozna ja
tatwo pigmentowa¢ wodorozcienczalnymi pastami pigmentowymi w proporcji 5-10% wg masy w
zaleznos$ci od wymaganej intensywnosci krycia.

Aplikacja przeprowadzana jest przy pomocy watka przy zuzyciu catkowitym 0,15-0,30 kg/m? w jednej lub
dwoch warstwach.

I. Czyszczenie
Narzedzia i sprzet nalezy my¢ bezposrednio po ich uzyciu stosujgc SOLVENT-01 w przypadku
HYPERDESMO-D-2K i UNIVERSAL-PRIMER-2K-4060 (a w przypadku AQUASMART-DUR i AQUASMART-
TC 2K FLOOR PROTECT - wode).
Narzedzi, ktorych uzyto do aplikacji AQUASMART-DUR i AQUASMART-TC FLOOR PROTECT nie nalezy
uzywac ponownie do aplikacji UNIVERSAL-PRIMER-2K-4060 lub HYPERFLOOR-D-2K.

J. Srodki ostroznosci i odchylenia
Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczehstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi "podsumowanie" propozycji
dla parkingu wewnetrznego. W przypadku projektow wymagajgcych indywidualnego doradztwa oraz w
celu uzyskania jeszcze bardziej szczegdtowego wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z firma
ALCHIMICA pod adresem: kontakt@alchimica.com.pl.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich
zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za prace wykonane niezgodnie
z przedstawiong powyzej instrukcjg stosowania.

ALCmcs”,
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Produkty

AQUASMART-DUR

UNIVERSAL PRIMER-2K-4060

HYPERSEAL-EXPERT-150 lub 25LM-S
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HYPERDESMO-D 2K

HYGROSMART-FIBER EPOXY RESIN-21-T

2

HYGROSMART ¥ . |
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AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT
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http://www.alchimica.com.pl/produkty-alfabetycznie-a-z.html
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/UNIVERSAL-PRIMER-2-K-4060-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/UNIVERSAL-PRIMER-2-K-4060-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/EPOXY-RESIN-21-T-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/EPOXY-RESIN-21-T-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-D-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-D-2K-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-FLOOR-PROTECT-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-FLOOR-PROTECT-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/UNIVERSAL-PRIMER-2-K-4060-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/EPOXY-RESIN-21-T-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-FLOOR-PROTECT-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-D-2K-karta-techniczna.pdf

" HYDROIZOLACJA

TRANSPARENTNA

Transparentny systenj, hydroizolacji w oparciu o HYPERDESMO-T

= / = e

A.Warunki ogolne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikacji:

Odziez ochronna: Kombinezon i rekawice ochronne. Mieszarka: TkW mieszarka wolnoobrotowa o
predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania.
Sprzet do aplikacji: Sciggaczka gumowa lub watek.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkéw temperaturowych
punktu rosy. Wilgotnos$¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o co najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy. Nie wykonuj aplikacji podczas opadéw
deszczu lub $niegu. Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujacych
wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym sSrodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzie do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w sktad systemu

1. Podktad gruntujgcy: PRIMER-T lub MICROPRIMER-PU,

2. Membrana gtéwna: HYPERDESMO-T,

3. Powtoka ochronna: AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT.

D.Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz
udanej aplikagji.

1. Phytki powinny dobrze przylega¢ do podtoza i by¢ w dobrym stanie.

2. Powierzchnia ptytek powinna by¢ czysta i wolna od luznych zanieczyszczen, oleju i smaréw. Zastosuj
silny detergent do uzytku domowego do wyczyszczenia powierzchni, a nastepnie zmyj go duza iloscig
wody.

3. Powierzchnia ptytek powinna by¢ wolna od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie cisnieniowe
w celu usuniecia kurzu.

4. Powierzchnia ptytek powinna by¢ wolna od soli i wapnia. Do doktadnego wyczyszczenia powierzchni
ptytek nalezy uzy¢ detergentu odkamieniajacego (lub hydrofobowy roztwor kwasu). Nastepnie zmyj go
duzg iloscig wody.

5. Powierzchnia ptytek powinna by¢ sucha przed aplikacjg podktadu gruntujgcego lub/i HYPERDESMO-
T. Nalezy osuszy¢ zaréwno fugi jak i ptytki.

ALCmcs”,



http://www.alchimica.com.pl/files/PRIMER-T-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/MICROPRIMER-PU-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERDESMO-T-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-FLOOR-PROTECT-karta-techniczna.pdf

E. Gruntowanie podtoza

1. MICROPRIMER-PU to w petni alifatyczny poliuretanowy podktad gruntujacy o niskiej lepkosci. Nalezy
wybrac ten podktad gruntujacy w przypadku jesli ptytki sg porowate (takie jak marmur, ptytki cotto,
kamienie naturalne). Podktad gruntujagcy MICRPRIMER-PU dogtebnie przeniknie, ustabilizuje i uszczelni
powierzchnie ptytek. Po aplikacji MICROPRIMER-PU nalezy odczeka¢ co najmniej 12 godzin przed
zaaplikowaniem membrany gtéwnej. Zaaplikuj membrane gtéwna w ciggu maksymalnie 2 dni od aplikacji
podkfadu gruntujgcego. zuzycie gruntu w duzym stopniu zalezy od porowatosci ptytek, ale nie powinno
przekracza¢ 200 ml/m?.

2. Primer-T to podktad gruntujacy/aktywator do powierzchni ceramicznych (krzemionkowych). Nalezy
wybrac ten podktad gruntujacy w przypadku ptytek nieporowatych (takich jak gres, ptyty gres porcellanato
i ptytki szkliwione). Nalezy wyczysci¢ ptytki przy pomocy Primer-T przy niskim zuzyciu 100 ml/m?, przy
uzyciu Sciereczki. Po catkowitym wyparowaniu Primer-T (+ 30 minut) mozesz zaaplikowa¢ HYPERDESMO-
T.

Uwagi:

1. Jesli po zagruntowaniu i przed aplikacjg powtoki gtéwnej wystapig opady deszczu, ponowna aplikacja
jednej warstwy podktadu gruntujagcego moze okazac sie konieczna.

2. Oferujemy wiecej podktadow gruntujacych dla nietypowych przyktadow aplikacji, powierzchni i
warunkéw pogodowych.

3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.

F. Membrana hydroizolacyjna

Zastosuj HYPERDESMO-T w 2 kolejnych warstwach (2 x 0,4Lt/m?) przy minimalnym catkowitym zuzyciu
0,8 lit/m?. Dla lepszego uszczelnienia detali, zaaplikuj jedng warstwe HYPERDESMO-T najpierw na faczenia
a nastepnie na catg powierzchnie. Aplikacje mozna wykona¢ przy pomocy sciggaczki gumowej lub watka.

Aplikacja HYPERDESMO-T
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CJA TRANSPARENTNA

G. Powtoka ochronna

W celu uzyskania matowego wykonczenia i ochrony przed plamieniem, mozesz takze zaaplikowac
kohcowa powitoke transparentnego AQUASMART-TC FLOOR PROTECT. Zuzycie AQUASMART-TC 2K
FLOOR PROTECT powinno wynosi¢ 0,150kg/> w jednej warstwie.

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT to dwusktadnikowa, oparta na wodzie powtoka alifatyczna
oferujgca nadzwyczajne rezultaty w wielu zastosowaniach. Produkt ten jest wysoce zalecany dla ochrony
samopoziomujgcych posadzek epoksydowych i poliuretanowych jak réwniez samopoziomujgcych zapraw
opartych na cemencie, kamieni naturalnych, marmuréw, granitoéw, powierzchni betonowych i jastrychow.
AQUASMART — TC 2K FLOOR PROTECT posiada doskonata odpornosé na promieniowanie UV, substancje
chemiczne, wode i tarcie. Produkt posiada doskonatg odpornosé na zaplamienie.

H.Czyszczenie

Narzedzia i sprzet nalezy myé bezposrednio po ich uzyciu stosujgc SOLVENT-01 (a w przypadku
AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT - wod3).

Narzedzi, ktérych uzyto do aplikacji AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT nie nalezy uzywa¢ ponownie
do aplikacji HYPERDESMO-T, PRIMER-T lub MICROPRIMER-PU.

I. Srodki ostroznosci i odchylenia
Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczenstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

System ten nie powinien by¢ aplikowany na obszarach gdzie wystepuje wilgotnos¢ wynikajaca z
negatywnego parcia wody od gruntu. Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme
ALCHIMICA stanowi "podsumowanie" propozycji dla hydroizolacji transparentnej. W przypadku
projektbw wymagajacych indywidualnego doradztwa oraz w celu uzyskania jeszcze bardziej
szczegbtowego wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z firmg ALCHIMICA pod adresem:
kontakt@alchimica.com.pl.

Ten system dedykowany jest jedynie dla aplikacji na zewnatrz obiektu. W przypadku potrzeby wykonania
aplikacji wewnatrz obiektu skontaktuj sie z firmg ALCHIMICA pod adresem: kontakt@alchimica.com.pl.
W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich
zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za prace wykonane niezgodnie
z przedstawiong powyzej instrukcjg stosowania.

Produkty

MICROPRIMER-PU HYPERDESMO-T

PRIMER-T

)

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT
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HYDROIZOLACJA POD
PLYTKI

System hydroizolacji pod ptytki w oparciu o HYPERDESMO-S-WR.

A.Warunki ogolne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikacji:

Odziez ochronna: kombinezon i rekawice ochronne Mieszarka: TkW mieszarka wolnoobrotowa o
predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania.

Sprzet do aplikacji: paca zebata, Sciggaczka gumowa lub watek. Mozna ponadto uzy¢ sprzet do natrysku
hydrodynamicznego.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkéw temperaturowych
punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o co
najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy. Nie wykonuj aplikacji podczas opaddéw deszczu lub
$niegu. Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujacych wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym srodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w skiad systemu

1. Podktad gruntujacy: MICROSEALER-50/GEODESMO-50 lub AQUASMART-DUR,
2. Masa uszczelniajgca: HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL 25LM-S,

3. Membrana gtéwna: HYPERDESMO-S-WR/HYPERDESMO-S.

D.Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz
udanej aplikacji.

1. Nowe betonowe lub inne podtoze cementytowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni.

2. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smarow.

3. Podtoze powinno by¢ ptaskie i wolne od wszelkich nieréwnosci. Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy je
przeszlifowa¢ przy pomocy odpowiedniego sprzetu mechanicznego w celu uzyskania ptaskiej, dobrej
jakosci powierzchni.

4. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie cisnieniowe w celu
usuniecia kurzu.

5. Ponadto, podktad gruntujacy moze by¢ aplikowany na wilgotnym betonie. Niemniej jednak przed jego
aplikacja nalezy usuna¢ wode zbierajaca sie na jego powierzchni.

~ALCimics”,
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CJA POD PLYTKI

E. Gruntowanie podtoza

Podktad gruntujacy: Podktad gruntujagcy MICROSEALER-50 lub AQUASMART-DUR przy zuzyciu 200 ml
lub gr/m?2.

1. MICROSEALER-50 to poliuretanowy podktad gruntujacy o niskiej lepkosci. Nalezy wybra¢ ten podktad
gruntujacy jesli powierzchnia betonowa jest porowata. Podktad gruntujacy MICROSEALER-50 dogtebnie
przeniknie, ustabilizuje i uszczelni powierzchnie betonowa. Po aplikacji MICROSEALER-50 nalezy odczekac
co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtéwnej. Zaaplikuj membrane gtéwna w ciggu
maksymalnie 7 dni od aplikacji podktadu gruntujacego.

Aplikacja MICROSEALER-50

2. AQUASMART-DUR to epoksydowy podktad gruntujacy o sredniej lepkosci. Nalezy wybra¢ ten podktad
gruntujacy jesli powierzchnia betonowa jest dobrej jakosci. Podktad gruntujagcy AQUASMART-DUR
utworzy delikatna powtoke uszczelniajgcg beton i zwiekszajacg adhezje. Po aplikacji AQUASMART-DUR
nalezy odczeka¢ co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtéwnej. Aplikacja membrany
gtobwnej musi zosta¢ wykonana w ciggu 48 godzin od aplikacji AQUASMART-DUR. Podktad gruntujacy
AQUASMART-DUR jest catkowicie wolny od rozpuszczalnikow i cechuje sie matg zawartoscig lotnych
zwigzkoéw organicznych.

W przypadku potrzeby utworzenia bariery dla wilgotnosci przed negatywnym parciem wody od gruntu,
nalezy zwiekszy¢ catkowite zuzycie AQUASMART-DUR do minimum 500 gr/m? w 3 kolejnych warstwach.

| Aplikacja AQUASMART-DUR

Oba podktady gruntujgce moga by¢ aplikowane przy pomocy watka lub/i sprzetu do natrysku
hydrodynamicznego.

Uwagi:
1. Jedli po zagruntowaniu i przed aplikacjg powtoki gtdwnej wystapig opady deszczu, ponowna aplikacja
jednej warstwy podktadu gruntujagcego moze okazac sie konieczna.
2. Oferujemy wiecej podktadow gruntujacych dla nietypowych przyktadéw aplikacji, powierzchni i
warunkoéw pogodowych.
3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.
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CJA POD PLYTKI

F. Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne

Dylatacje i faczenia oraz katy wewnetrzne powinny zosta¢ pokryte poliuretanowa masg uszczelniajgca
HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL-25LM-S.

Aplikacja HYPERSEAL-EXPERT-150

G. Membrana hydroizolacyjna

HYPERDESMO-S-WR to jednosktadnikowa poliuretanowa membrana hydroizolacyjna o bardzo duzych
wiasciwosciach wydtuzania oraz bardzo niskiej absorpcji wody.

Wiasciwosci HYPERDESMO-S-WR zostaty specjalnie zaprojektowane po to, aby spetni¢ potrzeby
wymagajacej aplikacji w kilku strefach klimatycznych, w tym takze w strefie tropikalne;j.

Réwnoczesnie wiasciwosci wydtuzania zostaty zwiekszone do nadzwyczajnego poziomu (+900%),
natomiast absorpcja wody zostata ograniczona do imponujacego poziomu (<1%).

Dzieki jej bardzo niskiej zawartosci rozpuszczalnika (niemalze 98% zawartos¢ czastek statych) nie jest ona
traktowana jako produkt ADR dla transportu drogowego ani jako IMO dla transportu morskiego i moze
by¢ stosowana nawet wewnatrz obiektow. W poréwnaniu do HYPERDESMO-CLASSIC, utwardzanie tego
produktu w okreslonych warunkach klimatycznych (niska wilgotnos¢ i temperatury) jest znacznie
wolniejsze. W przypadku jesli profil utwardzania wymaga przyspieszenia, dodaj 0,3 - 0,4kg ACCELERATOR
3000A do 25 kg wiadra. To zmniejszy czas utwardzania o co najmniej potowe oraz zminimalizuje tworzenie
sie pecherzykdéw powietrza podczas aplikacji w grubych warstwach.

Ponadto, HYPERDESMO-S i HYPERDESMO-S-WR posiadajg certyfikat CE (Europejska Aprobate
Techniczng) zgodnie z wytycznymi: EN 1504-2.

Dla potrzeb hydroizolacji ptytek, nalezy zaaplikowa¢ HYPERDESMO-S-WR w jednej warstwie 1,5kg/m? na
powierzchniach poziomych. Na powierzchniach pionowych owe catkowite zuzycie w wys. 1,5kg/m?mozna
osiggnac¢ poprzez aplikacje 2 kolejnych powtok 0,750kg/m? kazda.

Aplikacja HYPERDESMO-S-WR

ALCmcs”, 1




+-HYDROIZOLACJA POD PLYTKI

H. Ktadzenie ptytek na warstwie HYPERDESMO-S-WR

Po petnym utwardzeniu HYPERDESMO-S-WR (co najmniej 5 dni) mozesz potozy¢ ptytki przy pomocy
dobrej jakosci polimerowego kleju do ptytek (typ C2TS1) takiego jak nasz HYGROSMART-ADHESIVE —
A100.

I. Czyszczenie

Narzedzia i sprzet nalezy my¢ bezposrednio po ich uzyciu stosujgc SOLVENT-01 (a w przypadku
AQUASMART-DUR - woda).

Narzedzi, ktérych uzyto do aplikacji AQUASMART-DUR nie nalezy uzywa¢ ponownie do aplikacji
HYPERDESMO-S-WR.

J. Srodki ostroznosci i odchylenia
Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczenstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

Powyzszy system moze by¢ stosowany w ramach hydroizolacji pod ptytki wewnatrz obiektow jak rowniez
na zewnatrz na obszarach na ktorych temperatura powierzchni nie przekracza 60°C.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi “podsumowanie"
propozycji dla hydroizolacji pod ptytkami. W przypadku projektbw wymagajacych indywidualnego
doradztwa oraz w celu uzyskania jeszcze bardziej szczegdétowego wsparcia technicznego, prosimy o
kontakt z firmag ALCHIMICA pod adresem: kontakt@alchimica.com.pl.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich
zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci aplikacje niezgodne z
przedstawiong powyzej instrukcjg stosowania.

Produkty

AQUASMART-DUR

MICROSEALER-50 HYPERSEAL-EXPERT-150 lub 25LM-S
GEODESMO-50

¥3dX3, IVASHIAAH
N3dX3,IVESHIAAH
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ZBIORNIK WODNY

A. Warunki ogolne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikacji:

Odziez ochronna: Kombinezon i rekawice ochronne, buty z kolcami.

Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz
odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania. Sprzet do aplikacji: paca zebata, $ciggaczka gumowa
lub watek, watek kolczasty.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkéw temperaturowych
punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o0 co najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy. Nie wykonuj aplikacji podczas opadéw
deszczu lub $niegu. Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujgcych
wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym $rodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w sktad systemu

1. Podktad gruntujacy: AQUASMART-DUR,

2. Masa uszczelniajgca: HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL 25LM-S,
3. Membrana gtéwna: HYPERDESMO-2K-W.

D.Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz
udanej aplikacji.

1. Nowe betonowe lub inne podtoze cementytowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni.

2. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smardw.

3. Podtoze powinno by¢ ptaskie i wolne od wszelkich nierownosci. Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy je
przeszlifowa¢ przy pomocy odpowiedniego sprzetu mechanicznego w celu uzyskania ptaskiej, dobrej
jakosci powierzchni.

4. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie cisnieniowe w celu
usuniecia kurzu.

~ALCmcs”.
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ZBIORNIK WODNY

E. Gruntowanie podtoza

AQUASMART-DUR to epoksydowy podktad gruntujacy o sredniej lepkosci. Nalezy wybra¢ ten podktad
gruntujacy jesli powierzchnia betonowa jest dobrej jakosci. Podktad gruntujagcy AQUASMART-DUR
utworzy delikatna powtoke uszczelniajgcg beton i zwiekszajacg adhezje. Po aplikacji AQUASMART-DUR
nalezy odczeka¢ co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtéwnej. Aplikacja membrany
gtéwnej musi zosta¢ wykonana w ciaggu 48 godzin od aplikacji AQUASMART-DUR. Podktad gruntujgcy
AQUASMART-DUR jest catkowicie wolny od rozpuszczalnikéw i cechuje sie matg zawartoscig lotnych
zwigzkdéw organicznych.

Jesdli poza zbiornikiem beton zostat poddany hydroizolacji, mozna zastosowa¢ 1 warstwe AQUASMART -
DUR przy zuzyciu 200 gr/m?.

W przypadku braku jakiejkolwiek hydroizolacji zewnetrznej i ochrony betonu (lub w przypadku
watpliwosci co do jej skutecznosci), AQUASMART-DUR nalezy zaaplikowa¢ w 3 kolejnych warstwach przy
minimalnym zuzyciu 500 gr/m?2.

| Aplikacja AQUASMART-DUR

AQUASMART-DUR to oparty na wodzie podktad gruntujacy o niskiej zawartosci lotnych zwigzkow
organicznych, ktéry moze by¢ aplikowany zarbwno wewnatrz jak i na zewnatrz. Tak wiec jest on idealny
do aplikacji w zamknietych obszarach takich jak zbiorniki wodne.

Uwagi:

1. Jesli po zagruntowaniu i przed aplikacja powtoki gtdéwnej wystapig opady deszczu, ponowna aplikacja
jednej warstwy podktadu gruntujagcego moze okazac sie konieczna.

2. Oferujemy wiecej podktadéw gruntujacych dla nietypowych przyktadéw aplikacji, powierzchni i
warunkédw pogodowych.

3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.

F. Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne

Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne powinny zosta¢ pokryte poliuretanowg masa uszczelniajaca
HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL-25LM-S.
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G. Giowna membrana hydroizolacyjna

HYPERDESMO-2K-W to bezrozpuszczalnikowa, tiksotropowa, dwusktadnikowa powtoka, oparta na
wysokiej jakosci elastomerowych zywicach poliuretanowych. Po polimeryzacji tworzy trwata, elastyczna
membrane catkowicie nieprzepuszczalna przez wode. Membrana ta cechuje sie doskonata odpornoscia
na srodowiska kwasne i podstawowe oraz dobrze sie sprawdza w zbiornikach zawierajacych wode
chlorowana. Po zakonczonym procesie polimeryzacji materiat tworzy btyszczaca, zwartag membrane, ktora
nie pozwana na rozwoj mikroorganizméw badz bakterii, co stanowi duzy problem w przypadku jesli
powierzchnia podlegajaca hydroizolacji wykonana zostata z cementytu lub innego mocno porowatego
materiatu. Produkt posiada certyfikat zgodny z najnowszymi wymogami Unii Europejskiej dla zbiornikéw
z woda pitna.

HYPERDESMO-2K-W mozna aplikowa¢ w jednej warstwie 1,4kg/m? na powierzchniach poziomych. Na
powierzchniach pionowych owe catkowite zuzycie w wys. 1,4kg/m? mozna osiggna¢ poprzez aplikacje 2
kolejnych powtok 0,7kg/m? kazda.

Aplikacja HYPERDESMO-2K-W

H.Powtoka ochronna

HYPERDESMO-2K-W moze zostaé zastosowana, bez potrzeby aplikacji jakiejkolwiek powtoki ochronnej,
w zbiornikach na wode pitng oraz kilku innych rodzajach zbiornikbw na wode uzytkowa. W przypadku
zbiornikdéw przemystowych i zbiornikdéw na Scieki zaleca sie aplikacje powtoki ochronnej. W celu uzyskania
dodatkowych informacji skontaktuj sie z naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.

I. Czyszczenie

Narzedzia i sprzet nalezy my¢ bezposrednio po ich uzyciu stosujgc SOLVENT-01 w przypadku
HYPERDESMO-2K-W (a w przypadku AQUASMART-DUR - wode).

Narzedzi, ktérych uzyto do aplikacji AQUASMART-DUR nie nalezy uzywac¢ ponownie do aplikacji
HYPERDESMO-2K-W.
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J. Srodki ostroznosci i odchylenia

Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczenstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

System ten zalecany jest wytacznie dla dobrze wentylowanych zbiornikéw na wode. Nie nalezy go
stosowac¢ w zbiornikach zamknietych/ze stabg wentylacja.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi "podsumowanie" propozycji
dla zbiornikow wodnych. W przypadku projektéw wymagajacych indywidualnego doradztwa oraz w celu
uzyskania jeszcze bardziej szczegdtowego wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z firmg ALCHIMICA
pod adresem: kontakt@alchimica.com.pl.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich

zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za odstepstwa od przedstawionej
powyzej instrukgji stosowania.

Produkty

AQUASMART-DUR HYPERSEAL-EXPERT-150 lub 25LM-S

1¥3dX3, IVASHIAAH

HYPERDESMO 2K-W

Chemicals for the
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BASEN PLYWACKI

A.Warunki ogolne

Wyposazenie

Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikacji:

Odziez ochronna: Kombinezon i rekawice ochronne, buty z kolcami.

Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz
odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania.

Sprzet do aplikacji: paca zebata, Sciggaczka gumowa lub watek, watek kolczasty.

B. Warunki pogodowe

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji unikaj warunkéw temperaturowych
punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o co najmniej 3°C od zmierzonej temperatury punktu rosy. Nie wykonuj aplikacji podczas opaddw
deszczu lub $niegu. Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujgcych
wytycznych:

1. Przechowuj materiaty w chtodnym srodowisku, unikaj narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

2. Narzedzia do aplikacji przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

3. Unikaj aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. Produkty wchodzace w sktad systemu

1. Podktad gruntujacy: AQUASMART-DUR,

2. Masa uszczelniajgca: HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL 25LM-S,
3. Powtoka gtéwna: EPOXY RESIN 51-POOL,

4. Powtoka ochronna: AQUASMART-TC 2K POOL PROTECT.

D.Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie podtoza jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz
udanej aplikagji.

1. Nowe betonowe lub inne podtoze cementytowe powinno mieé co najmniej 28 dni.

2. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od luznych zanieczyszczen, oleju i smardw.

3. Podtoze powinno by¢ ptaskie i wolne od wszelkich nierébwnosci. Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy je
przeszlifowa¢ przy pomocy odpowiedniego sprzetu mechanicznego w celu uzyskania ptaskiej, dobrej
jakosci powierzchni.

4. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu. Zaleca sie odkurzenie i/lub czyszczenie cisnieniowe w celu
usuniecia zanieczyszczen.

~ALCimics”,
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BASEN PLYWACKI

E. Gruntowanie podtoza

AQUASMART-DUR to epoksydowy podktad gruntujacy o sredniej lepkosci. Mozesz zastosowac ten
podktad gruntujacy na dobrej jakosci powierzchni betonowej przy zuzyciu 200 gr/m2. Podktad gruntujgcy
AQUASMART-DUR utworzy delikatng powtoke uszczelniajgcg beton i zwiekszajacg adhezje. Po aplikacji
AQUASMART-DUR nalezy odczeka¢ co najmniej 12 godzin przed zaaplikowaniem membrany gtdwne;j.
Aplikacja membrany gtéwnej musi zosta¢ wykonana w ciggu 48 godzin od aplikacji AQUASMART-DUR.
Podktad gruntujacy AQUASMART-DUR jest catkowicie wolny od rozpuszczalnikéw i cechuje sie mata
zawartoscig lotnych zwigzkéw organicznych.

W przypadku potrzeby utworzenia bariery dla wilgotnosci przed negatywnym parciem wody od gruntu,
nalezy zwiekszy¢ catkowite zuzycie AQUASMART-DUR do minimum 500 gr/m? w 3 kolejnych warstwach.

Uwagi:

Aplikacja AQUASMART-DUR

1. Jesli po zagruntowaniu i przed aplikacja powtoki gtéwnej wystapig opady deszczu, ponowna aplikacja
jednej warstwy podktadu gruntujagcego moze okazac sie konieczna.

2. Oferujemy wiecej podktadéw gruntujacych dla nietypowych przyktadéw aplikacji, powierzchni i
warunkéw pogodowych.

3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przygotowania powierzchni skontaktuj sie z
naszym zespotem ds. wsparcia technicznego.

F. Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne

Dylatacje i taczenia oraz katy wewnetrzne powinny zosta¢ pokryte poliuretanowa masg uszczelniajaca
HYPERSEAL-EXPERT-150 lub HYPERSEAL-25LM-S.
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BASEN PLYWACKI

G. Powtoka gtowna posadzki

EPOXY RESIN 51-POOL to dwusktadnikowa, tiksotropowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa
opracowana w celu zmaksymalizowania zywotnosci i adhezji bez uzycia rozpuszczalnikow lub
rozcienczalnikow. Posiada doskonata odpornos¢ na substancje chemiczne jak réwniez na uderzenia i
Scieranie.

Na powierzchniach poziomych EPOXY RESIN 51-POOL mozna aplikowa¢ w jednej warstwie przy zuzyciu
2kg/m?.

Na powierzchniach pionowych owe catkowite zuzycie mozna osiggna¢ poprzez aplikacje materiatu w kilku
kolejnych powtokach przy maksymalnym zuzyciu 0,7kg/m? kazda.

Catkowite wymagane zuzycie zalezy od jakosSci betonu oraz przeznaczenia basenu (profesjonalne czy nie).
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Aplikacja EPOXY RESIN 51-POOL

H.Powtoka ochronna

Ten krok jest opcjonalny i stuzy do ochrony koloru oraz do uzyskania lepszej odpornosci na chlorowang
wode.

AQUASMART -TC 2K POOL PROTECT to dwusktadnikowa, oparta na wodzie i alifatyczna powtoka
ochronna o wyjatkowej odpornosci na wode chlorowang jak rbwniez na promieniowanie UV dostepna w
dowolnym kolorze. Powszechnym problemem w hydroizolacji basenu przy pomocy systemow
epoksydowych jest to, ze z czasem brak stabilnosci koloru powtoki epoksydowej powoduje powstanie
efektu blakniecia powtoki lub nawet w przypadku ztej jakosci epoksyddw - znacznego odbarwienia.
AQUASMART —TC 2K POOL PROTECT to w petni alifatyczna, poliuretanowa powtoka ochronna cechujaca
sie niezwykfg odpornoscig na promieniowanie UV bez wzgledu na kolor, nawet w przypadku bardzo
ciemnej barwy. Materiat mozna tatwo zapigmentowac przy uzyciu past pigmentowych opartych na wodzie
dostepnych w sklepach z narzedziami. Produkt wykazuje doskonata adhezje do powitok epoksydowych
lub poliuretanowych. Reologia materiatu pozwala takze na tatwa aplikacje na Scianach pionowych basenu
ptywackiego. Co wiecej, produkt posiada doskonatg odpornos¢ na plamienie.

Aplikacja przeprowadzana jest przy pomocy watka przy zuzyciu catkowitym 0,2-0,3kg/m? w dwdch
warstwach.
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BASEN PLYWACKI

Aplikacja AQUASMART -TC-2K-POOL PROTECT

I. Czyszczenie

Narzedzia i sprzet nalezy my¢ bezposrednio po ich uzyciu stosujgc SOLVENT-01 w przypadku EPOXY-
RESIN 51-POOL (a w przypadku AQUASMART-DUR i AQUASMART-TC POOL PROTECT - wode).
Narzedzi, ktorych uzyto do aplikacji AQUASMART-DUR i AQUASMART-TC FLOOR PROTECT nie nalezy
uzywac ponownie do aplikacji EPOXY RESIN 51-Pool.

J. Srodki ostroznosci i odchylenia
Zapoznaj sie z kartami technicznymi (TDS) i kartami bezpieczenstwa produktu (SDS) w zakresie
stosowanych produktéw.

Niniejsza instrukcja stosowania sporzadzona przez firme ALCHIMICA stanowi “"podsumowanie”
propozycji dla ochrony powtoki basenu ptywackiego. System ten nie zapewnia hydroizolacji i powinien
by¢ aplikowany w basenach ptywackich pokrytych wczesniej powtoka hydroizolacyjna. W celu uzyskania
danych szczego6towych dot. danego projektu oraz bardziej szczegotowego wsparcia technicznego,
prosimy o kontakt z firmag ALCHIMICA pod adresem: kontakt@alchimica.com.pl.

W zakresie rozwigzahn dotyczacych hydroizolacji basenu, skontaktuj sie z zespotem ds. wsparcia
technicznego firmy ALCHIMICA.

W przypadku stosowania alternatywnych metod aplikacji, przeslij je do firmy ALCHIMICA w celu ich
zatwierdzenia. Firma ALCHIMICA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za aplikacje wykonane niezgodnie
z przedstawiong powyzej instrukcjg stosowania.
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Produkty

AQUASMART-DUR HYPERSEAL-EXPERT-150 lub 25LM-S

X3, IVASUZAH

EPOXY RESIN 51-POOL AQUASMART-TC 2K POOL PROTECT

OFESSIONA®
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http://www.alchimica.com.pl/produkty-alfabetycznie-a-z.html
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-25lms-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/EPOXY-RESIN-51-Pool-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/EPOXY-RESIN-51-Pool-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-Pool-Protect-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-DUR-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/HYPERSEAL-expert-150-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/EPOXY-RESIN-51-Pool-karta-techniczna.pdf
http://www.alchimica.com.pl/files/AQUASMART-TC-Pool-Protect-karta-techniczna.pdf
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